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一、信息技术（19项）
中国高清标准CBHD导航软件
CBHD导航软件是CBHD播放机的核心技术之一，CBHD光盘上的数据分为两类：播放数据和导控数据，播放数据主要是音频数据、视频数据、子图数据，导控数据是一些控制信息，CBHD播放机根据导控数据才能把播放数据播放出来，CBHD导航软件系统就是根据CBHD光盘上的导控数据，有序地播放CBHD光盘上的播放数据，如果没有导航软件，CBHD播放机就没有办法播放CBHD光盘。导控数据包含了以下信息：章节信息、标题信息、菜单信息、按钮信息、字幕信息、声道信息，CBHD导航软件要解析以上所有数据，根据这些数据包含的信息从来定位伺服，从CBHD光盘中读取播放数据，并送音频解码器和视频解码器解码。

TCL通力电子（惠州）有限公司
广东省惠州市惠城区仲恺高新技术开发区19号小区

周水根    0752-2639194

通讯协议栈开发系统

在移动通讯开发项目中，需要对移动通讯的两类通讯协议进行建模、仿真、开发和测试优化等工作。这两类通讯协议分别为：

a.核心通讯协议：如网络层、物理层、TCP\IP协议、VoIP协议、Ethernet协议、SIP协议等;

b.外围通讯协议：如3G-H.324、H.323、WiMAX、Wifi\WAPI、Bluetooth、Irda、NFC、UWB、RFID等。

具体来说，我们希望该通讯协议开发系统具有以下功能：

01.具有可视化建模环境，可基于SDL\UML等语言描述通讯协议的架构、设计和行为；

02.具有强大的动态仿真功能，通讯系统的行为可以被跟踪和分析，进而全面了解与纠正各类复杂的动态通讯行为；

03.丰富的库资源调用，对于核心通讯协议和外围通讯协议，都能提供较全面和多版本的协议库资源，方便调用和编辑；

04.自动生成协议实现程序，可以从建模与仿真系统中自动生成C代码的协议实现程序，程序可移植性强，结构稳定，且具有协议软件版本管理功能；

05.可扩展性和测试性优良，可以配合信号发生器、综测仪等物理仪器，仿真或复现若干真实无线环境下的协议运行状况。提供强大的测试语言工具，可生成可配置的自动和手动测试脚本及程序，方便在真实网络下验证及排错。

惠州TCL移动通信有限公司
惠州市仲恺高新技术开发区23号小区

张福林  0755-33035563      13500172996
车辆自适应巡航控制系统
目标车辆的识别和跟踪技术

摄像头只能将它所探测到的物体信息传递给 ACC ECU， ECU 要根据传来的信息进行识别，从中确定一主目标用做 ACC控制中的参照物，依据两者间的相对运动及距离控制主车的行驶速度。主目标是可变的，不同厂商开发的 ACC 系统对主目标的选取模式是不同的，一般ACC系统将与主车间距离最近的车辆视为主目标，而有些系统则将与主车位于同一车道上距离最近的车辆视为主目标。ACC 系统不但要确定主目标，而且还应该能够对其进行跟踪，无论是弯道还是上下坡道都要保证主目标的一致性， 以减少系统的误报率。对主目标进行跟踪的另外一个好处就是可以根据主目标的运行情况来预测出主车在未来时间内运行状态。例如主车现沿直道行驶而此时主目标车辆已进入弯道，由于ACC系统可对主目标进行跟踪，故不会将正前方的护栏或旁车道上的车辆视为主目标，从而避免了误报的产生；同时主车根据主目标的运行轨迹判断出前方是弯道路况，可以使主车提前做好减速转向的准备。

惠州华阳通用电子有限公司
广东省惠州市仲恺高新区松山工业园惠风7路26号

欧清明     0752-2618691   13433572785
网络DVD视音频流媒体播放软件
需要解决的关键技术：

基于国际标准协议，如mpeg4和H264的视频点播直播服务系统及其在DSP端的优化实现，包括视频流化及打包、视频传输及控制、服务响应及管理等。

技术指标：

1、延时：不考虑传输所需时间，从编码媒体流（音频，视频）到解码媒体流延时不超过200ms

2、音视频同步：媒体流解码播放保持音视频同步，且长时间播放不产生累计误差。

3、错误处理：当传输发生错误时，解码算法有错误处理功能，在传输过程中丢失数据包后，解码画面可以停滞，但传输恢复正常，解码不出现失同步或者马赛克。

惠州市华阳多媒体电子有限公司
惠州市仲恺高新区松山工业园6号小区

钟传华      0752-2779667

室内卫星中频放大技术

一．技术核心

该产品应用于卫星中频放大，属于高、中频放大器高新技术产品。采用进口PHILIPS晶体管或微波管为放大核心，低噪音、长时间工作性能稳定。
二．产品创新点如下：

1．产品应用于SMATV，把卫星中频与本地频道整合一起,实现集中控制；
2．提供卫星接收天线垂直与水平极化的控制信号；
3．卫星端中频端，实现950-2150卫星中频段的放大，放大Gain为38dB；
4．实现FM、DAB、UHF的地面频道信号放大，Gain为42dB,并在UHF为前级与后级放大器提供电源供应，从而实现放大器之间的级联；
5．产品还实现了Gain与TetraA波段的滤波，以提高抗干扰能力；
6．产品采用锌盒或马口铁来屏蔽信号，外壳采用原料ABS生产；
7．产品符合国际RoHS标准，经省科技情报所查新结果证明：技术水平处于国内领先地位。

普宁市源丰电器有限公司
普宁市军埠镇石桥头东片

杨瑞绵    0663-2936868   13927068998
升级SKYLINE生产线生产DVD产品

随着DVD产能需求的逐渐增大,我公司现有的DVD生产线短时间内无法满足市场需求,为增加产能并减少投资费用,经技术部评估可以利用现有部分生产线技改生产DVD产品.

   一般的CD生产线技改生产DVD产品,都是购买离线设备并采用离线的方式生产,技改费用较高,但利用我们公司现有的CD类SKYLINE 生产线技改可在线生产DVD产品,设计思路如下:

 (1).在线设计CPU单元单独控制DVD的涂布/供料装置;

(2).利用原有生产线的备用单元将辅助装置和原生产线对接并建立通信;

(3).设计后新装置的涂布和粘合时间控制在2S以内,最大程度满足注塑机的生产周期;

(4). 技改后设备产能可达到60万片/月;

 (5).一条生产线投资费用不足100万元.

  关键技术:技改需要软件/程序/机械设计/设备技术人员共同开发才可完成,需补充专业人才或采用合作方式完成.

   特色: 现有国内大部分光盘厂家都有SKYLINE生产线,该项技改成本后可进行相应推广使用,可有效避免CD生产线被淘汰的风险;

固体铝电解电容器的技术开发
该产品是常规铝电解的升级产品，能很好地满足电子线路表面组装化、高速化和高频化的发展要求。在高频开关电源、小型电子整机系统如小型电子办公设备、汽车数字化电路、摄像机及通讯设备等中有着广阔的应用前景。随着电脑高阶主板需求的上升，市场需求日益增大。

重点解决的技术难点在于：首先，高分子导电聚合物的合成；其次，确保高分子导电聚合物能充分渗透入阳极铝箔氧化膜孔洞中，以降低产品损耗值；再次，降低产品漏电流以及提高产品最终成品合格率等。

技术指标：
额定温度范围：
-55℃～+105℃
额定电压(VR)：
2～16V.DC
标称容量(CR)范围：
3.3～1500μF
容量允许偏差：
±20% (100Hz)
漏电流(LC)：
≤0.5CRVR
损耗角正切(tgδ)：
≤0.20(100Hz)
容量引出率大于80%
广东风华高新科技股份有限公司
广东省肇庆市风华路18号风华电子城

赵仰卫    0758-2865580

全印制电子技术
印制电子（Printed Eletronics）是近年来在微电子领域出现的一种革命性的先进制造技术，其本质是指：采用印制工艺，把功能化的油墨/桨料快速地印制在有机/无机基材上，形成电子元器件/电子线路，它具有环保节能、绿色生产的特点。欧盟已建立研发机构，并通过对这些平台的资助和管理，集中优势联合攻关，加速推进印制电子的产业化进程。全印制电子技术包括了纳米金属材料、纳米无机材料、专用油墨桨及纳米复合材料等的研发。主要涉及柔性电子、有机电子、塑料电子、大面积电子和可印制电子等产品的低成本制造，其核心内容是功能化纳米材料及其油墨浆料的合成和制备。

安捷利（番禺）电子实业有限公司
广州市南沙区环市大道南63号

吴琛玮/殷铭     020-39050288-820

嵌入式系统硬件开发与嵌入式程序设计
嵌入式系统已经渗透到我们生活中的每个角落，嵌入式系统技术具有非常广阔的应用前景，其应用领域可以包括：工业控制、国防系统、通信网络、交通管理、信息家电、电子商务、机器人。。。等领域。随着信息化，智能化，网络化的发展，嵌入式系统技术也将获得广阔的发展空间。

嵌入式系统硬件设计主要包括PCB主板的布局设计、线路设计、芯片控制电路设计、嵌入式微处理器、存储器（SDRAM、ROM、Flash等）、通用设备接口和I/O接口（A/D、D/A、I/O等）、础上添加电源电路、时钟电路和存储器电路。

嵌入式系统软件设计主要包括实时多任务操作系统（Real-time Operation System，RTOS）、文件系统、图形用户接口（Graphic User Interface，GUI）、网络系统及通用组件模块设计等。

本公司高科技含量设备产品采用嵌入式系统设计，构建智能高速光纤通信网络和广电数字电视互动电视信号传输控制，广泛应用于国内外广电系统智能化、信息化、网络化建设以及通信网络高速化、智能化、光传输化方面。

SNMP网管软件程序设计

嵌入式设备能与用户亲密接触，最重要的因素就是它能提供非常友好的用户界面——SNMP网管程序设计。图像界面，灵活的控制方式，使得人们可以方便熟练地操作控制发送指令给嵌入式设备。这方面的要求使得嵌入式软件设计组要在图形界面、多媒体技术上通力配合、刻苦钻研。图形界面化操作、声音图文提示告警、发告警电子邮件、发手机短信告警等，使用户可以便捷地操控嵌入式设备。
嵌入式设备要实现网络化远程交互，以及标准化控制，就需要在遵循SNMP国际标准化的设计标准，以便与其他设备管理兼容、系统融合、相互操作。

SNMP网管程序设计需要组建编程研发团队，在给定成本、进度的前提下，开发出具有可修改性、有效性、可靠性、可理解性、可维护性、可重用性、可适应性、可移植性、可追踪性和可互操作性并且满足用户需求的软件产品。
网管软件开发过程主要包括开发过程、运作过程、维护过程。它们覆盖了需求、设计、实现、确认以及维护等活动。需求活动包括问题分析和需求分析。问题分析获取需求定义，又称软件需求规约。需求分析生成功能规约。设计活动一般包括概要设计和详细设计。概要设计建立整个软件系统结构，包括子系统、模块以及相关层次的说明、每一模块的接口定义。详细设计产生程序员可用的模块说明，包括每一模块中数据结构说明及加工描述。实现活动把设计结果转换为可执行的程序代码。确认活动贯穿于整个开发过程，实现完成后的确认，保证最终产品满足用户的要求。维护活动包括使用过程中的扩充、修改与完善。伴随以上过程，还有管理过程、支持过程、培训过程等。

汕头高新区亚威科技有限公司
汕头高新区科技南一街6号亨泽大厦5楼

连科鸣     0754-88261422

应用于数字化变电站和其它工业应用场合的高可靠性网管型工业交换机技术

支持基于端口的VLAN，IEEE802.1Q VLAN

支持QoS-IEEE802.1p/1Q

 支持802.3ad，LACP及Port Trunking

 支持端口镜像

 提供用于带宽管理的速率限制功能和广播风暴保护功能

 支持IGMP Snooping和GMRP 

支持RSTP、SNMP、SNTP
无风扇设计

工作温度为-40℃～75℃
应用于数字化变电站的IEEE 1588精确时钟同步协议实现
IEEE 1588精确时钟同步协议是用于测量和自动化系统中的高精度网络时钟同步协议，能够达到亚微秒级同步精度。

珠海优特电力科技股份有限公司
广东省珠海市香洲银桦路102号

李鹏     0756-2662680

集成电路的系统级封装技术（SiP）
系统级封装（SiP,System in a Package）是目前实现电子整机系统功能的重要途径之一。SiP是使用成熟的组件和互连技术，把各种集成电路如CMOS电路、GaAs电路、 SiGe电路或者光电子器件、MEMS器件以及各类无源元件集成到一个封装体内，实现整机系统的功能。SiP的优点有：1、制造成本低；2、产品进入市场的周期短；3、无论设计和工艺，有较大的灵活性；4、把不同类型的电路和元件集成在一起，相对容易实现。S iP主要采用现有的封装和组装工艺，它区别于传统封装技术的地方在于与系统集成有关的两个方面：系统模块的划分和设计及实现系统组合的载体。传统封装中的载体，即基板，只是起到互连的作用，而SiP的载体包含电路单元，是系统的组成部分。SiP系统封装技术包括以下几种重要的工艺：BGA封装工艺；WLP核心工艺；芯片减薄工艺；双面、三维芯片叠层工艺；窄节距键合工艺等。SiP系统封装技术广泛应用于功率放大器(PA)、全球定位系统、蓝芽模块(Bluetooth)、影像感测模块、记忆卡等可携式产品中。

SiP系统封装技术是一种新型的综合技术，囊括了材料、工艺、电路、器件、半导体、封装、测试等技术，它不仅是封装领域的一个技术，它对整个电子制造业都会产生积极的影响。

BGA外形封装技术
电子整机系统向着高性能、多功能和小型化方向发展，BGA等先进封装型式因为能够满足多I/O、小型化的技术得到普遍应用。BGA是在封装体基板的底部制作阵列焊球作为电路的I／O端与印刷线路板(PCB)互接。采用该项技术封装的器件是一种表面贴装型器件。与传统的脚形贴装器件(LeadedDe~ce如QFP、PLCC等)相比，BGA封装器件具有如下优点：1、贴装成品率高，从而降低了成本；2、BGA的阵列焊球与基板的接触面大、短，有利于散热；3、BGA阵列焊球的引脚很短，缩短了信号的传输路径，减小了引线电感、电阻，因而可改善电路的性能；4、明显地改善了I／O端的共面性，极大地减小了组装过程中因共面性差而引起的损耗。

在BGA封装工艺中，基板或中间层是BGA封装中非常重要的部分，除了用于互连布线以外，还可用于阻抗控制及用于电感／电阻／电容的集成。因此要求基板材料具有高的玻璃转化温度rS(约为175~230℃)、高的尺寸稳定性和低的吸潮性，具有较好的电气性能和高可靠性。金属薄膜、绝缘层和基板介质间还要具有较高的粘附性能。此外，BGA所涉及的关键技术还包括：芯片凸点制作技术、倒装芯片焊接技术、多层印制板技术、芯片底部填充技术、焊球附接技术、散热板附接技术等。

广东省粤晶高科股份有限公司
广州市萝岗区科学城南翔二路10号

吴志伟     020-82075328-8714

呼叫中心系统排班管理数据分析模型
对呼叫中心系统进行数据分析，具体分析数据，建立模型并进行排版系统的自动优化及人员效率最大化。
呼叫中心系统运营管理
主要实现以下目标：

1. 人力资源管理智能化，提高效率；

2. 话务量预测准确，提高服务指标；

3. 排班管理科学、便捷，提高员工满意度；

4. 在线的绩效考核管理，提高管理效率；

5. 有效进行成本控制；

6. 自动化实现现场管理及服务质量监控；

7. KPI管理细化“接通率、工时利用率、平均处理时长、服务水平、一次解决率、客户满意度、质检分数”等指数。

广东南航易网通电子商务有限公司
广州市天河区中山大道西工业园建业路华翠街68号自编201房之05号

黄育君    020-86112366-835

钞票高速识别技术

关于此技术的几个关键点：

1、图像传感器技术：用于高速扫描钞票的多光谱图像，实现图像鉴伪。传感器包括多波长光源（如红外、紫外等）和高速光敏单元，要求实时采集以2m/s速度运动的钞票多光谱图像，达到200dpi以上的图像分辨率和200mm以上的扫描宽度。

2、弱磁检测技术：用于检测钞票表面的弱磁物质分布和强度，实现磁性鉴伪。此技术分为弱磁传感器和高增益低噪音放大器两部分。弱磁传感器能高速、全幅面检测钞票表面的弱磁物质，达到0.2mm以上的物理分辨力，并且最大允许钞票漂移距离要大于0.15mm。高增益低噪音放大器与弱磁传感器配合使用，要求在100db的放大倍数下信噪比达到40db。

3、电涡流位移检测技术： 用于检测钞票厚度和胶带，作为辅助鉴伪。传统工业用电涡流传感器体积大、价格高、不利于集成。应用在金融自助机具作钞票厚度检测需要集成化、体积小、价格低，要求达到180mm全幅面检测、灵敏度大于8mV/um。

跨平台软件系统的稳定性与安全性研究

ATMC跨平台软件系统所需技术如下：

1、可视化业务建模技术。用户可根据业务的流程和规范，进行可视化的业务流程配置。流程引擎根据建立的业务模型，完成业务的执行。
2、“软总线”体系结构的实现技术。软总线体系结构将应用与控制分开，可以降低系统中各模块的耦合度,提高各模块的复用性,增强系统的灵活性。

3、有限状态自动机实现技术，以有限的状态来实现ATM多样化的业务流程。

4、标准化技术，包括对行业内各项国际标准、国家标准及规范的支持与符合，如CEN XFS、IFX、EMV、PBOC、ISO8583等等。

全面的ATM安全防护技术。有效地防范自助终端平台上的已知和未知的病毒等威胁，保护敏感数据。具体包括：进行ATM接入管理、建立授权认证体系、进行进程管理监控、系统漏洞防护、系统锁定技术、审计系统安全状况。

广州广电运通金融电子股份有限公司
广州市萝岗区科学城科林路9号

叶吟卉    020-82188552
商业智能(BI)

商业智能代表为提高企业运营性能而采用的一系列方法、技术和软件的总和。商业智能，是帮助企业提高决策能力和运营能力的概念、方法、过程以及软件的集合。对该定义的正确解释，从四个层面展开：
信息系统层面：称为商业智能系统(BI System)的物理基础。表现为具有强大决策分析功能的单独的软件工具和面向特定应用领域的信息系统平台，如SCM、CRM、ERP。与事务型的MIS不同，商业智能系统能提供分析、趋势预测等决策分析功能。 
数据分析层面：是一系列算法、工具或模型。首先获取与所关心主题有关的高质量的数据或信息，然后自动或人工参与使用具有分析功能的算法、工具或模型，帮助人们分析信息、得出结论、形成假设、验证假设。 
知识发现层面：与数据分析层面一样，是一系列算法、工具或模型。将数据转变成信息，而后通过发现，将信息转变成知识;或者直接将信息转变成知识。 数据挖掘实验室 

战略层面：将信息或知识应用在提高决策能力和运营能力上;企业建模等。商业智能的战略层面是利用多个数据源的信息以及应用经验和假设来提高企业决策能力的一组概念、方法和过程的集合。它通过对数据的获取、管理和分析，为贯穿企业组织的各种人员提供信息，以提高企业战略决策和战术决策能力。
广东中融兴信息工程有限公司
广州市天河区龙口东路横街28号鹰龙大厦

卢茂林     020-87510991-8555

二、新材料（29项）

电源线产品的“低烟无卤材料技术”
我司所生产产品主要作为电器电源材料，在全球范围内，对电器电源材料的发展趋势要求是“低烟无卤”，但这个问题，全球都还没有解决，都还在进行材料技术的研究开发中。
本项目开发的技术难点在于1.对原料及添加剂进行筛选,使其环保要求符合相应的要求;2.对配方进行合理设计,不使用含卤的材料,并使电源线产品符合安规相关要求；3.选用符合要求的弹性体，保证其符合安规要求时,并要达到足够的柔软性；4.在满足以上性能的条件下,对阻燃剂进行设计,使其符合高阻燃性能。

拟实现的技术指标如下：
1、解决电缆在高柔软度的要求下满足表面不刮白及其无卤阻燃性能，项目开发无卤的软线同时达到柔软、无卤以及阻燃的性能；

2、满足 RoHS,PAHs,Phthalate,REACH等环保规范要求。

3、绝缘电阻（70°C）≧0.01MΩ.KM

4、-15±2℃、16小时低温弯曲试验不开裂

5、高温压力试验的压痕深度≤50%（80°C）

电源线产品的“自动化生产技术”
我司的电源线产品生产是从化工原材料到电源线产品的全流程，在整个全流程中，目前有些流程工序仍需要相对较多的人力，我司急需进行相关的自动化生产技术的开发：

1、绝缘胶料、护套胶料生产的粉料、油料的自动化称量、输送技术开发；

2、橡套电缆、塑料电缆生产过程的在线自动化监测、调节技术开发；

3、电源线产品切断、剥皮、压接接续端子的自动化/半自动化生产技术开发。

广东华声电器实业有限公司
广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号

陆永富    0757-26680006

LTCC生带制备技术
低温共烧陶瓷（LTCC）。它采用低温烧结陶瓷粉料（800℃～900℃），根据预先设计的结构，通过流延工艺将陶瓷浆料制成厚度精确且致密的生瓷带，在生瓷带上利用激光打孔、微孔注浆、精密导体浆料印刷等工艺形成金属化布线和通孔金属化制成所需要的电路图形，然后将电极材料（Au、Ag、Ag/Pd和Cu)、基板、电子器件（如低容值电容、电阻、滤波器、阻抗转换器、耦合器等）等叠片后，在1000℃以下一次性烧成多层互连三维电路基板，在其表面可以贴装IC和有源器件，制成无源/有源集成的功能模块。是一种用于实现高集成度、高性能的电子封装技术。

低温共烧电子封装用陶瓷材料性能要求有：（1）系列化可控的介电常数；（2）低介电损耗；（3）与电路板相匹配的热膨胀系数（4）高热导率及稳定性。

生带制备技术包括：（1）浆料配方及制备技术；（2）生带厚度控制技术；(3)产业化流延及干燥工艺。

广东科信达科技有限公司

佛山市禅城区莲江一路235号
周建民     0757-82518815
高硬度、高强度、高精度超细硬质合金刀具材料的研发及产业化

开发出的高硬度、高强度、高精度超细硬质合金系列刀具可广泛用于机械加工、数控机床、航空航天、电子信息、汽车、军工等现代制造领域；刀具材料指标如下：

粘结相为3%左右时：硬度HRA≥94.0，强度≥3200 Mpa，晶粒≤0.4μｍ；

粘结相为6%左右时：硬度HRA≥93.2，强度≥3750 Mpa，晶粒≤0.4μｍ；

粘结相为10%左右时：硬度HRA≥92.5，强度≥4200Mpa，晶粒≤0.4μｍ；
河源富马硬质合金股份有限公司
广东省河源市东源县仙塘经济技术开发区

李章序      0762-8816078

高阻隔多层材料共挤包装的研究与开发

多层材料共挤包装：这种包装以EVOH作为隔阻材料，能耐受121℃的高温。由于塑料具有良好的成型性能，所以，它容易制成格栅状，顶部用塑料复合材料热合而成。这样，一个盒中可以有几种饭菜品种。这是金属罐难以做到的，这种包装材料不仅能适用与军用品，而且将在民用市场上有很好的开发价值。鉴于此类包装材料存在较大的市场商机，我司正致力研发这种多层材料共挤包装，但因现在我司对此项技术的掌握仍不够，还需要先进的军用技术提供支持与帮助，一起进行研究开发。为推动军用技术向民用领域转移献出一份力量，同时也为提升我司对此技术的研发和生产能力而努力。

保温包装的研究与开发

据了解，为了提高军用食品的感官接受性，军队研制出一种能自加热的无火焰加热器。这种加热器能把罐头食品中心温度加热到60℃左右。为了有效地提高加热片的效率，防止热量散失，防止温度过高烫伤皮肤，需要用保温材料。这种包装材料要求体积小，隔热效果好。我司曾经研究开发过此类包装，但因为在材料的试验与推广上存在瓶颈而使得该技术的研发暂时搁浅，因此，为了能够尽快突破这一技术难关，我司需要得到军用技术的大力支持，与军用企业一起合作研发，形成产业一条链，即能推动军用技术向民用领域转移，也能帮助我司在此项技术领域上得到较大的提升。
惠州宝柏包装有限公司
广东省惠州市仲恺大道马过渡

陈春    0752-2608707

±800kV特高压直流输电用大截面钢芯铝绞线的研制
±800kV特高压直流输电用大截面钢芯铝绞线是国家电网公司当前实施的一项十分重要的技术创新项目，也是国家电网公司促进资源节约、环境友好型电网建设的具体体现。大截面导线的应用不仅有利于改善导线经济电流密度，降低电能损耗，提高电网输送效率，增强导线全寿命周期综合经济效益；同时也有利于促进我国导线制造水平和施工技术水平的提升。在国家电网公司科技部、特高压建设部等部门的领导下，900mm2大截面导线应用研究项目已经全面启动，锦屏~苏南线路全长 2095.5km。

该钢芯铝绞线要求铝单线20℃时的直流电阻率由普通的不大于61%IACS提高到不大于61.5%IACS，增加了铝单线绞后抗拉强度平均值不小于157MPa，不均匀性不大于25MPa，而普通钢芯铝绞线用铝单线无此类，因此需研制高导电性及抗拉强度均匀的电工圆铝杆合金配方用于拉制铝单线，同时±800kV特高压大截面钢芯铝绞线采用四层同心绞合，需确保导线绞合紧密，需对现有普通绞线机进行必要的设计改造，从而保证绞合后的成品钢芯铝绞线不出现松散现象。

超低功耗MnZn软磁铁氧体材料
能源紧缺是当世界各国普遍存在的问题，在我国这个问题更严重一些。当前的家用电器、信息通讯、国防科技、网络通信、仪表仪器、节能照明、个人电脑等领域，无不大量用到开关电源。开关电源作为一个能量转换与传输的媒介，希望它的工作效率越高越好。但开关电源本身是存在着功率损耗的，并不能百分百地将市电转换为终端所需的电压或电流。其中损耗的一个重要组成部分是磁性元件中的铁氧体的损耗。自铁氧体从1935年发明以来，功率铁氧体忆从第一代的H35发展到第二代PC30、再发展到第三代PC40，目前市场上常用的最高端的低功耗材料是PC44级材料。但是随着电子电路技术的发展，希望有更低功率损耗的软磁铁氧体材料供应市场，以最大限度地提高开关电源转换效率。目前在世界范围内，这种材料的典型代表是日本TDK公司的PC47材料。它在100℃、100kHz、200mT的条件下，功率损耗的典型值低至250kW/m3。

技术指标如下：

①初始磁导率μi：2500±20%

②饱和磁通密度Bs：25℃，1194A/m时为530mT

100℃，1194 A/m时为420 mT

③比体积功率损耗Pcv：100℃，100kHz，200mT时，典型值为250kW/m3

④居里温度Tc≥230℃

需要性能达到上述指标的功率铁氧体材料的配方工艺技术。

高频功率软磁铁氧体材料
随着电子技术的发展，开关电源越来越向短小轻薄方向发展。电源要做得短小轻薄，但其传输的功率却不能下降。提高开关电源的工作频率可显著减少开关电源的体积，工作频率一般在200kHz以上。但是提高开关电源的频率，会使开关电源中软磁材料的功率损耗会大幅增加，发热量急剧上升，高温引起一些电子元件无法工作，还会破坏线路的绝缘。而要将开关电源温升扼制住，不得不采用大一号的磁心来传输同样的功率，这又与开关电源追求的短小轻薄相矛盾，这是一个两难困境。要解决这个两难困境，解决办法之一便是开发一种在高频下具低功率损耗特性的MnZn软磁铁氧体材料。

技术指标如下：

    ①初始磁导率μi：1400±20%

②饱和磁通密度Bs：25℃，10kHz，1200A/m时为500mT

100℃，10kHz，1200 A/m时420 mT

③比体积功率损耗Pcv：100℃，400kHz，50mT时为60kW/m3,

              100℃，500kHz;50 mT时为90kW/m3

100℃，500kHz;100 mT时为70kW/m3

④居里温度Tc≥240℃

需要性能达到上述指标的功率铁氧体材料的配方工艺技术。

宽频高磁导率软磁铁氧体材料

项目材料不但具有高达12000的磁导率中值，同时还具有宽频特性，是一种新型高性能宽频高导双重特性材料，此类材料目前国内品牌还不能批量生产，项目研发及批量转化难度高，项目整体技术水平达到了国际先进、国内领先水平。

项目材料是一种新型的符合市场发展需要的高端高性能材料，随着信息产业的发展，电子产品向高频、高速、高密度组装方向发展，特别是数字电路和开关电源应用的普及，项目材料具有十分广阔的市场前景。如目前在我国设厂的全球五大电源厂雅达、台达、康舒、光宝、普思及国内部分通讯网络厂家等，此类高导宽频双重特性材料使用的是日本TDK、德国EPCOS、台湾ACME等国外品牌的产品，价格偏高、交期长且售后服务难以及时到位，市场前景是十分广阔的。产品技术指标如下：

①起始磁导率μi： 12000±30%（10kHz）

②相对损耗因子：tanδ/μi＜8×10-6（10kHz）

③宽频特性：L（100kHz）/L(10kHz) ≥72%;截止频率fr≥150kHz 

④饱和磁通密度Bs典型值：380mT（ 1194A/m）

需要性能达到上述指标的功率铁氧体材料的配方工艺技术。

肇庆海特电子有限公司
广东肇庆郊马头岗风华磁材工业园
廖晓舟    0758-2718792

铝电解电容器用水系化成铝箔
铝电解电容器以其独特的优势而被广泛地应用于各种电子线路中的基础元件，尤其以主机板，开关电源为主。小型化，低损耗化，高频低阻抗化是其发展方向。为满足发展的要求，将工作电解液以乙二醇为主溶剂，含水小于10%改为以含水50%或以上作主溶剂的水系电解液，其电导率也从10ms/cm左右提升到60ms/cm,大大降低了产品的损耗值，并且频率响应提升到100KHz。但工作电解液含水提高，腐蚀活性也大，更易于对表面的氧化膜产生腐蚀作用，因此对铝电解电容器之主要原材料——化成铝箔提出了更高的要求。水系化成铝箔LW系列要面对的关键技术是扩面腐蚀技术来提升10%以上的表面积和介质氧化膜Al2O3的表面掺杂处理技术来保证化成铝箔的强耐水和性。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
广东省肇庆市端州一路端州工业城

王文宝     13824626682

聚丙烯纳米复合材料汽车专用料的制备技术

20世纪90年代以来，欧洲、日本的汽车保险杠，80%以上是采用改性聚丙烯注塑成型的。根据汽车的使用要求，保险杠应同时具备抗冲击强度高、刚性好、耐老化、耐低温等特点，对材料综合性能有很高的要求。生产轿车保险杠用的塑料材料，包括改性聚丙烯（PP）复合材料（注塑成型）、反应注塑（RIM）、片状模塑料（SMC）、PC合金等。在上述塑料品种中，聚丙烯复合材料由于质轻、价廉、易加工、易改性、可回收，已成为汽车保险杠和其它车用塑料用量最大的品种，成为主流材料。

所需技术：（1）高度纳米化窄分布纳米CaCO3颗粒的制备技术（2）纳米CaCO3颗粒表面改性技术（3）纳米CaCO3母料配方体系和聚丙烯汽车专用料配方体系是本课题的又一技术关键。其中，纳米CaCO3母料配方体系，要重点解决纳米CaCO3粒子在聚丙烯基体中的分散问题。要研究颗粒状纳米CaCO3和纳米CaCO3晶须的复配，以进一步提高性能。聚丙烯汽车专用料配方体系，要研制适合于汽车专用料的具有特殊结构组成聚丙烯基料，以及全配方专用料的复配体系。

高档纳米碳酸钙生产关键工艺的研究及产业化

前国内的碳酸钙产品应用广泛，碳酸钙是重要的无机化工产品，但我国碳酸钙的生产目前主要是中低档产品，价格从几百元到2000元不等，高附加值产品则主要依赖进口，价格在3000元到14000元。2006年我国进口了近10万吨高档碳酸钙，其市场前景十分广阔。

所需的技术：在产品质量和技术降低生产成本上。如：1)控制石灰窑煅烧条件，得到合适煅烧度的生石灰，要保证石灰质量连续稳定；(2)控制消化条件，使石灰充分消化并保证石灰乳颗粒分布窄，分散性良好。同   保证熟化条件；(3)反应用窑气CO2浓度及流量是一个非常重要的因素，应尽可能控制在合理的工艺范围内；(4)化学添加剂的加入时机及加入量要严格控制，保证其混合均匀；(5)严格按预定的反应起始温度操作，控制窑气流量及搅拌强度，使得生成的单晶均匀，大小符合预期要求。

恩平市嘉维化工实业有限公司
广东省恩平市横陂镇东郊工业区
陈伟超     0750-7221298
苯乙烯类及其合金无卤阻燃、高性能化
通过实施新技术，使通用的苯乙烯类塑料实现无卤阻燃及高性能化，其需攻克及解决的技术难点：

1、  无卤阻燃HIPS、ABS技术及工艺的研发。

2、  无卤阻燃高耐候HIPS、ABS技术及工艺的研发。

3、  无卤阻燃高耐候高电性能HIPS、ABS技术及工艺的研发。

4、  无卤阻燃高耐候高电性能高抗迁移HIPS、ABS技术及工艺的研发。

5、  ＨＩＰＳ/PP合金改性料技术及工艺的研发。

6、  ＡＢＳ/PP改性料技术及工艺的研发。
特种塑料/工程塑料及通用塑料高性能合金化技术
通过创新的共混、合金、复合等技术的实施，将特种工程塑料用于改进工程塑料及通用塑料相关特性，拟替代金属合金等应用在一些苛刻的场合，需解决的技术难点：
1、  液晶聚合物LCP与工程塑料PA、PC、PBT的合金化技术。
2、  液晶聚合物LCP与工程塑料HIPS、ABS的合金化技术。
3、  聚苯硫醚PPS与工程塑料PA、PC、PBT的合金化技术。
4、  聚苯硫醚PPS与通用塑料HIPS、ABS的合金化技术。

深圳市亚塑科技有限公司
深圳市龙岗区平湖镇新木村粘米岭工业区一幢

吴兆勇    0755-61200033

高光PVC产品表面耐刮、耐侯问题
Pvc高光泽硬质产品的耐候性能较差，现要求达到按ISO4892-3，cycle1，200小时后，白色产品DE小于0.5。

Pvc高光泽硬质产品的耐刮性能较差，现要求达到按DIN68861-4,4D或以上。

PVC软、硬膜的技术
1.聚氯乙烯软、硬质压延薄膜表面易产生划痕；直接反应在耐刮性不够；在PVC膜表面轻刮就会产生一条道痕；部分产品可通过表面处理略改善一些，但成本较高；而透明薄膜则难以二次加工。

2、部分客户用透明薄膜盛装水或液体；如化妆品，小囊袋等，液体装入后透明薄膜会产生雾白现象，呈乳白状；薄膜的主要材料是:聚氯乙烯树脂，可塑剂，热稳定剂，此类结构。

3、粘度调整，在不改变其材料性能的前提下，能降低PVC加工时的熔体粘度，降低熔体薄膜与金属辊筒表面间的亲合力，提高其离辊性能。

佛山市天安塑料有限公司
广东省佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号

宋岱瀛   13318206271

1350℃-1380℃烧成环境的堇青石-莫来石质耐火制品关键技术
1）.堇青石-莫来石质窑具的材料性能
根据国内外陶瓷企业多年来的实验与生产实践，堇青石-莫来石质窑具窑具材料完全可以满足窑炉部门与陶瓷厂的需求。某些堇青石-莫来石质材料由于具有极佳的耐高温急变，重量很轻，且具较高的使用温度（最高使用温达1380度），可以适应日用陶瓷、美术陶瓷、建筑卫生陶瓷产品的烧成条件。

在试验中，有时相对的提高堇青石-莫来石质窑具的气孔率时，不仅可以降低热膨胀系数，对于抗温度巨变的稳定性亦产生有利影响。在不同温度条件下，堇青石-莫来石质材料的使用强度既受到其矿物相的影响，又会受到材料本身的晶形尺寸与气孔率的影响。

2）. 堇青石-莫来石质耐火材料的高温合成机理和工艺研究

对堇青石-莫来石质耐火材料的高温合成机理，重点研究对热震稳定性，高温抗弯度，抗氧化等的控制。采用压制、挤出、浇注等多种成型方式制成具有热震稳定性好、高强度、抗氧化、使用寿命长的节能型耐火窑具的工艺和技术原理，包括各种形状的耐火板、垫板、中空板、支柱和支架等窑具及窑炉结构材料制品的制造原理和工艺技术。

3）.原料配方及原材料选配和合成

要点是以堇青石、莫来石骨料为主晶相材料，培烧工艺的要点是对制品进行强化处理，即通过控制基质相生成低熔点的玻璃相，并进一步使基质相大部份或完全转化为微晶，而不是玻璃相（非晶体），技术要点是烧成温度曲线，制品在烧结过程中晶核形成早，晶核骨架增加，收缩率减少，进一步晶化后使制品中堇青石、莫来石的晶体数量增加，达到提高制品的抗剥落性能、高温抗折强度、热稳定性的目的。

堇青石-莫来石质耐火制品再利用
1、堇青石-莫来石质耐火制品使用后材料性能

目前国内外对堇青石-莫来石质耐火制品使用后破损或生产过程产生的废品如何再利用还没有研究，这主要是因为堇青石-莫来石质耐火制品虽然生产成本高，但利润空间也大，而研发费用投入相当大，因此，一般都采取丢弃处理。本项目首先应研究堇青石-莫来石质耐火制品在高温环境反复使用后材质的变化，材料利用价值分析。

2、应用方向及合成机理、工艺技术的研究

堇青石-莫来石质耐火材料的高温特性、热稳定性和抗折强度，是再利用的主要研究方向，据我公司技术人员分析，应用于环保吸附型蜂窝陶瓷是一个很好的选择。

广东热金宝特种耐火材料实业有限公司
广东省揭东县城西片工业区

江创标    0663-3261902

气相二氧化硅绝热保温材料开发
当前，国际隔热保温领域最具革命性发展是保温绝热材料具有纳米级空隙结构，采用气相纳米SiO2制备的低维绝热耐火材料，其特点是轻质和导热系数低，逐步成为高档绝热材料的更新换代产品。气相氧化硅绝热保温材料具有在高低温条件下均保持较好的绝热效果，在国防军工领域具有广泛的应用，随着气相二氧化硅工业的发展，该材料在民用领域也逐渐推广应用，在高温箱、石化管道保温、钢铁窑炉等都具有良好的市场前景。

项目拟开发气相二氧化硅绝热保温材料并实现产业化，产品技术指标达到： 

体积密度（g/cm3）：0.4-05；
导热系数（w/mk）：0.03-0.04（400(C），0.05-0.06（800(C）
常温耐压强度（MPa）：1.0-1.2
常温抗折强度（MPa）：≥0.1
硅烷封端聚氨酯预聚体是一种新型环保高分子材料，其主链为聚氨酯结构，端基为硅氧烷结构。一般是以端羟基二元醇与二异氰酸酯反应，制得端异氰酸酯聚氨酯预聚体，然后与多烷氧基硅烷对其进行封端而制得。以此预聚体制备的密封胶和粘结剂兼具聚氨酯胶粘剂粘结强度高和硅酮胶粘剂耐候性好的优点，同时体系不含游离的异氰酸根（NCO），客服了传统聚氨酯胶粘剂不环保、固化时有气泡等缺点，同时也客服了硅酮胶耐污性和可涂性差的缺点。该材料广泛应用于舰船、快速列车等的粘结和密封，目前世界只有Wacker、Bayer、Monmentive可以生产该材料，国内有许多高校、研究院和企业进行过相关研究，但是一直没有实现产业化。

目前该产品在欧美市场已经应用非常广泛，已有逐步取代传统聚氨酯和硅酮胶的趋势，其市场份额保持较高的增长速率。

硅烷封端聚氨酯预聚体开发
硅烷封端聚氨酯预聚体是一种新型环保高分子材料，其主链为聚氨酯结构，端基为硅氧烷结构。一般是以端羟基二元醇与二异氰酸酯反应，制得端异氰酸酯聚氨酯预聚体，然后与多烷氧基硅烷对其进行封端而制得。以此预聚体制备的密封胶和粘结剂兼具聚氨酯胶粘剂粘结强度高和硅酮胶粘剂耐候性好的优点，同时体系不含游离的异氰酸根（NCO），客服了传统聚氨酯胶粘剂不环保、固化时有气泡等缺点，同时也客服了硅酮胶耐污性和可涂性差的缺点。该材料广泛应用于舰船、快速列车等的粘结和密封，目前世界只有Wacker、Bayer、Monmentive可以生产该材料，国内有许多高校、研究院和企业进行过相关研究，但是一直没有实现产业化。

目前该产品在欧美市场已经应用非常广泛，已有逐步取代传统聚氨酯和硅酮胶的趋势，其市场份额保持较高的增长速率。

广州吉必盛科技实业有限公司
广州市广花一级公路塘贝路段

段先健    020-36021349

UV卷材涂料
传统卷材涂料主要有溶剂型、水性及粉末型。采用热固化工艺，由于能耗大，固化速度慢，有机物排放量高等缺点，难以满足更高快速涂装和更环保的要求。紫外光固化（UV固化）是一种环保型的加工技术，与传统热固化相比，UV固化具有低能耗，低污染，固化速度快，固化产品性能好等诸多优点，尤其适合自动化生产线的高速涂装，因此，UV固化技术在金属卷材涂装领域具有广阔的应用前景。由于金属基材表面致密，有机涂料无法渗透，吸附，常用的丙烯酸酯化树脂和单体在快速固化过程中收缩应力大，UV涂层对金属的附着力不佳，是UV固化涂料应用于金属表面时遇到的问题。
UV热转移膜材涂料
此UV涂料涂布于具有离型剂的PET膜材上。固化后在UV涂层上印油墨，最后涂布一层热熔胶，通过热转移施工于基材上，对该UV涂料要求：

1、 硬度＞2H

2、 RCA(175g)＞350次

3、 可弯折成型

4、 可剥离性好

5、 热转移性好

深圳市美丽华油墨涂料有限公司
广东省深圳市宝安区福永镇凤塘大道243号

李莉      0755-29969980转8886

非氯甲醚方法的氯甲基化技术
目前，工厂在生产氯甲基化高分子聚合物时，通常都是将已合成的高分子聚合物固体置于氯甲醚中，加入一定的催化剂进行反应，达到高分子聚合物氯甲基化的目的。但氯甲醚对皮肤和粘膜有强烈的刺激，对设备腐蚀严重，对环境污染也较大，给高分子聚合物的氯甲基化生产带来诸多不便。所以，现欲寻求一种替代氯甲醚生产氯甲基化高聚物的方法，比如：
①寻找氯甲基化单体（氯甲基苯乙烯）生产商，用氯甲基化单体再合成氯甲基化高聚物；
②寻求高分子聚合物中引入氯甲基的新技术；

湿态微球真实状态下内部结构的测试评价方法
多孔材料比表面积及孔径的检测方法多采用气体吸附法或压汞法，这两种检测方法均需要将多孔材料进行真空干燥，由于刚性的多孔材料干燥前后粒径、孔径没有明显变化，因此干燥后检测的比表面积、孔径数据比较可靠，能够真实表征其湿态时的使用性能，而凝胶型天然高分子载体分子间存在着大量的水，将其真空干燥会出现体积明显减小、孔径收缩的现象，用这种干燥后的载体进行孔径、比表面积检测，结果会严重失真，明显偏小，不能真实表现载体在湿态时的孔径大小，因此也就不能真实表征其使用性能。

珠海健帆生物科技有限公司
珠海大学路99号3区4栋、5栋4、5楼

陈单军    0756-3619293

化学涂层关键技术的攻破
橡胶辊涂层

橡胶辊是影响打印质量的一个重要部件，而回收的碳粉盒中橡胶辊的表面涂层往往受到破坏，使其参数（电阻、介电松驰、硬度、粗糙度、尺寸等）发生变化，以致影响整个碳粉盒的打印效果。

现在的情况是：一旦回收的碳粉盒橡胶辊涂层稍有损坏，橡胶辊只能报废。而OEM厂商的橡胶辊化学涂层又无法检测出具体的化学成分，我们现在研发的涂液涂层不均匀有时不够稳定，所以需要利用真空蒸镀等手段开发出新材料或新工艺，使其表面涂层达到原装产品的性能。

感光鼓涂层

由铝基材料构成的感光鼓，其表面有感光层（几个微米）和电荷传导层（几十微米）组成，其涂层十分容易损坏，并且OEM碳粉盒的感光鼓涂层都有一定的寿命，回收回来的感光鼓涂层损坏后难以修复，回收利用率极低。需要利用金属蒸镀等手段开发出表面涂层新工艺，使其满足使用中的物理性能要求。
碳粉关键技术
碳粉的质量对激光碳粉盒打印品质至关重要。

激光打印机碳粉技术涉及功能高分子化学、表面化学、电磁学及粉体工学，属于公认的高科技领域，是OEM厂家的主要利润来源，OEM厂家对其制造技术极为保密。对碳粉粒子进行分子动力学分析，模拟其在电磁场的作用下的运动轨迹，为提高打印质量提供理论依据，是中国打印耗材业迫切需要解决的技术。

▼碳粉颗粒粒径分布及形状控制研究；

▼带电量控制研究：目前碳粉显影瞬间的带电量测不到，带电量的控制对激光打印用碳粉来讲是最为关键的因素，因为从充电、曝光、显影、转印、清洁，所有的过程都与静电有关，而且不同的打印机型对粉的带电性能要求均不同，为达最佳打印效果，就要使电量在合适的范围； 

▼定影温度的控制研究，对不同的打印机型来说，机器的定影器件是不同的，定影所需时间也是不同的，这就对粉的软化点、Tg 温度提出了不同的要求，若粉的软化点等不合适，就会出现粘鼓或定影不牢的缺陷产生；

▼对碳粉粒子进行分子动力学分析，模拟其在电磁场的作用下的运动轨迹，为提高打印质量提供理论依据。
技术指标：定影牢度大于95%,转印率达90%以上（传统法粉约80%），底灰肉眼观察不明显，或用仪器测能达到ISO 标准，具有良好的清洁性，并且能够开发出不同的黑白粉或者彩粉以满足不同的打印机型。
珠海天威飞马打印耗材有限公司
珠海南屏科技工业园屏北一路32号天威科技园

何双艳      0756-8682828

纳米二氧化硅粉体分散技术
高光数码彩色喷墨打印纸的关键技术在于其高光涂层的形成，高性能的高光涂层可以获得高的光泽度和分辨率以及良好的吸墨性能。而涂层中的纳米二氧化硅作为主要吸墨物质，其性质是影响涂层性能的主要因素，纳米二氧化硅的比表面积影响涂层的吸墨性以及分辨率，另一方面，其粒径也影响涂层表面的光散射强度，从而影响打印图像的光泽度。

纳米粉体因范德华力的作用易产生团聚现象，如果只靠传统的分散技术，无法将纳米粉体分散开来，使分散体系稳定、均一。纳米粉体团聚，会降低打印图像的清晰度，不仅不利于其性能的发挥，而且会使涂层表面的光泽度降低，所以纳米SiO2颗粒能否在水性介质中稳定分散将会影响产品的最终质量。

现有的分散方法主要分为物理法和化学法，物理分散主要有机械力分散和超声波分散，对设备要求高，且很难达到预期的效果，化学分散主要是添加改性剂，使其与纳米SiO2表面的羟基发生化学作用，降低SiO2表面的羟基数量，减少团聚，从而使纳米粒子分散开。化学分散法要求二氧化硅原生粒径在7-8nm内，在水中分散均匀，比表面积为300，要求团聚体粒径和比表面积分散度好，性能稳定，在酸性环境下能保持分散性能良好。

相纸淋膜技术
相纸淋膜技术是指用淋膜机在纸板表面喷淋一层厚度在5―30微米的聚乙烯材料，使纸板气密性和抗拉强度得到较好的提高，同时也使纸板的防潮、防水、防油和防脏等性能得到大幅度的提高。根据产品的使用特点，纸板的淋膜加工处理，有单面的也有双面的。淋膜用聚乙烯和功能母粒主要是提高淋膜层的强度，在不降低或提高力学性能和光学性能的前提下实现增量填充降成本，提高淋膜层的阻隔性能。

我公司在相原纸正反两面淋涂PE膜，淋膜时易出现干胶，导致PE膜不平整有线条；两边喷量与中间喷量不一致，出现相纸翘边的问题。通过淋膜技术的改进，以提高淋膜液流平性，缩短淋膜固化时间短，提高生产效率高，稳定性好、途布均匀；机器操作方便干净、安全。要求淋出的PE膜平整不翘边；光滑无气泡；光亮无杂质；不发青；厚度一致且可调控，误差在1微米以内。

惠州艺都文化用品有限公司 

惠州仲恺高新技术开发区惠台路18号
胡熙 0752-3767811    罗玉兰 0752-3959089

三、生物医学（16项）

中药提取浸膏的低耗能、低温快速干燥技术

中药提取浸膏目前干燥耗能大、干燥过程缓慢，高温干燥对有效成分破坏较多，造成物料实际损失。

传统烘箱干燥，带式干燥等仍不能满足干燥工艺所要求的快速、低耗能、低温等参数要求。

目前，高真空干燥技术、微波加热干燥技术、喷雾干燥技术不断应用，但各技术优势没有有效结合；同时多忽略被干燥物料的堆料状态、粉体学特征、有效成分变化，复吸湿特点、碳化值等因素，因此，成为中药制药工艺的关节环节。

中药提取活性成分定向分离技术

适于中药产业化应用的中草药有效成分的提取纯化技术，例如，循环溶媒浸渍提取、大孔吸附树脂分离技术和超滤分离技术等；

目前产业规模使用的仍以水煎煮提取，醇沉分离为主，提取耗能高，提取不完全。

广东罗浮山国药股份有限公司
广东省惠州市博罗县长宁镇

宋春光     13360836933

微射流超微匀浆技术的应用研究
1）针对不同性状的中药饮片的不同超微灭菌工艺

通常而言，微射流超微灭菌工艺的主要流程为：预处理粉碎-初均浆-超微均浆-喷雾干燥-产品。由于中药饮片性状类型是多样的，包括油性、纤维性、软性、粘性和粉性等，其相对应的物理性质也不同，造成工艺中均浆程序相应有所区别。通过比较不同的预处理方法，如冻干粉碎、拉丝切段、挤压切断等，以及不同的均浆参数等，从而获得不同药材相应合适的工艺流程。

2）与传统饮片有效成分溶出度关系

采用不同超微灭菌工艺参数获得的饮片产品具有不同的粒度。在同样的煎煮条件下,该新型产品与传统饮片的有效成分溶出度关系值得研究，以便于节约药材，提高疗效。因此，以主要有效成分总量或浸出物总量为指标评价该超微饮片溶出度,是该超微灭菌工艺开发的后续工作之一，也是本项目的另一关键所在。

3）微射流超微灭菌效果与常用灭菌效果的比较

作为一种新型灭菌技术，其效果如何则需要通过比较才能获知。在本项目中，通过与湿热灭菌，干热灭菌，钴60辐射灭菌等一系列传统方法的比较，来直观的认识微射流超微灭菌技术的优劣，为该技术的推广使用奠定基础。

4）产品质量标准的建立及化学、药效研究

一种新型工艺的应用，其最终目的是获取合格的满足市场需求的产品。因此，该产品的质量如何是十分值得生产者和消费者关注的。通过对采用超微灭菌工艺而获得的饮片颗粒进行化学分析，制定其质量标准。并且通过药效研究，进一步证明该产品的先进性和科学性。

硫磺熏蒸技术在中药生产中的合理化应用及产业化开发

通过测定硫磺熏蒸前后的中药有效成分含量变化来评价硫熏对中药主要有效成分的影响。对硫磺熏蒸的中药材进行安全性评价。以山药为代表药材通过合理的动物实验来评价硫熏对中药材的不良影响进行评价，并对临床安全用药提供依据。硫磺熏蒸中药产品质量标准及快速检测方法的建立。通过动物实验以及化学分析，建立硫磺熏蒸中药的质量标准，并且进一步建立快速测定硫磺熏蒸产品方法，可用于加强该类产品的监管。

康美药业股份有限公司
广东省普宁市长春路中段

王三姓     0663-3883717

肌苷、鸟苷菌种发酵高产苷技术
肌苷和鸟苷都是用途广泛的医药原料，我们现在需要根据生产菌株的生理特性，对肌苷和鸟苷进行菌种新工艺实验，对培养基配比和培养条件进行优化，缩短种子移种后在发酵罐的适应期，使其迅速进入发酵产苷期，从而提高了发酵产苷水平和转化率。

清洁生产及节能项目
公司现多个产品属于发酵、合成等领域，环境污染比较大，随着国家对环保越来越重视，产品开发上注重清洁生产工艺的研究，将环保问题彻底、有效地解决，比如废弃母液盐回收、加药除垢节能项目，锅炉除硫项目等。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
肇庆市工农北路67号

梁健富     0758-2685353-3015

盐酸头孢噻呋注射液的生产工艺

头孢噻呋注射后吸收迅速（达峰时间为0.5-3.0小时），表现分布容积好、生物利用度高，在动物体内代谢物大部分通过尿液排出，少部分通过粪便排出。本品的独特之处在于感染组织中的含量比非感染组织高2-4倍，呈有目标的集中分布，发挥药物作用。因此，本品成为现今市面上杀菌力最强的抗生素之一。

由于头孢噻呋不溶于水且在水溶液中极不稳定，需要将其制备成一种混悬液以进行注射。

广东腾骏动物药业股份有限公司
广东省中山市火炬开发区国家健康科技产业基地内

李云     0760-85336789     13450983612
酵母主要发酵培养原料糖蜜替代产品研究
糖蜜是甘蔗制糖的副产品，目前由于甘蔗种植面积锐减，以及酒精产品等生产大量消耗糖蜜，造成供应紧张，价格不断提高，酵母主要发酵培养原料糖蜜成本占产品成本较大比重。

技术描述：寻找合适的替代产品及生产酵母工艺，要求经实际应用，能应用现有生产设施，基本上不添置新设备；能达到使用糖蜜的生产水平，成本大大下降；实现开拓新的工业原料资源，但不能引发粮食资源的紧张、价格上升的目标。

酵母废水处理
酵母废水有机物含量高且呈酸性，可再生性较差，若直接排放，会对自然环境造成严重污染，在国内外均属于处理难度较大的废水。采用传统的未端集中处理，不仅设备投资增添，处理费用增加，而且难以达标排放，造成资源浪费。

研究开发处理工艺目标，能克服以上缺点，建立合理、低成本、较大规模处理酵母废水的清洁生产工艺，使之得以再循环使用，实现酵母清洁生产。达到经济、环境、社会效益三统一，并为酵母行业废水处理开拓一条有效可行的途径。

广东江门生物技术开发中心有限公司
广东江门市江海三路135号

李富雄      13702273093

新型抗肿瘤药物原料药与制剂品种
随着全球老龄化社会的到来，癌症病人的“年轻化”，以及癌症发病率的不断上升，临床上对疗效的抗肿瘤药物市场还将不断“升温”。 国内临床上治疗急需的新型抗肿瘤药物，尤其是发病率高的胃癌(占癌总死亡率21.76％)、肝癌(17.83％)、肺癌(15.19％)、食管癌(15.02％)等治疗药物将成为医药市场上增长的新热点。故研制和生产新型抗肿瘤药物特别是新型天然类抗肿瘤药物具有广阔的市场前景。
我们将重点开发新型抗肿瘤药物，如原料药及制剂品种，我们需寻找新的药物作用靶点、新的作用机制及独特化学结构的细胞毒药物，运用新技术、新方法深入探讨抗肿瘤药物的分子作用机制，重点解决该新药的作用机理与作用靶点。

口服固体制剂、液体制剂、注射剂等缓控释药技术
口服固体制剂、液体制剂、注射剂等缓控释药技术，如膜控释、骨架控释技术，高分子交换树脂、渗透泵技术，清楚辅料、高分子材料与缓控释药物的作用，使缓控释药物具有定时、定向、定位、速效、高效、长效的优点，具有更好的有效性、安全性和依从性，更符合药物经济学理论。

广东环球制药有限公司
广东省佛山市顺德区容桂桥西路2号

彭婷夏      0757-28388529

清开灵中药注射液致敏源筛查研究
清开灵注射液是本企业成功研制的产品,以其生物利用度高、作用迅速等特点,在中药救治危急重症中起着重要作用,但由于成分复杂、存在致敏源，临床使用过程产生不良反应；如何科学、有效地控制本品的质量，如何开展系统研究，寻找筛查致敏源成分，避免不良反应，是事关本品产业化过程关键技术，也是关系到中药注射液产业生存发展的重大课题。重点将对本品的处方、生产工艺、药品标准基础研究，促进中药质量标准的提高与完善。

我们将采用动物致敏试验，以及目前国内外先进的抗原抗体反应技术，对致敏源进行筛查。通过药品安全评估和药品安全性、有效性、质量可控性的再研究，改变工艺、提高质量标准，对注射剂总固体中所含成份进行系统的化学研究，建立合理的检测项目和检测方法。制订中间体的质量标准。质控项目至少应包括性状、浸出物或总固体、专属性鉴别和含量测定、指纹图谱、微生物等指标。
血栓通中药注射液安全性、有效性、质量可控性的再研究
血栓通注射液是本企业成功研制的另一产品,在治疗心脑血管疾病中起着重要作用,但同样存在致敏源,临床使用过程产生不良反应；

本品主要成分为三七总皂苷，是一类比较复杂的苷类化合物,它是由皂苷元和糖两部分组成, 由于其分子量大、极性较高,难以分离提纯,我们将采用DH-100大孔树脂吸附和膜分离技术，优化生产工艺，去除注射液致敏源。其中膜过滤是一种与膜孔径大小相关的筛分过程，以膜两侧的压力差为驱动力，以膜为过滤介质，在一定的压力下，当原液流过膜表面时，膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液，而原液中大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧，成为浓缩液，除去致敏原成分。科学、有效地控制和提高本品质量，避免不良反应。

广东永康药业有限公司
广东省云浮市郁南县柳树路88号

陈继慈     0766-7337571

寡聚马尾藻全营养素研究及其产业化开发
海藻肥是绿色生物有机肥的代表之一。绿色有机肥具有安全、无毒、无残留、来源广等优点，与化学肥料相比，在增产、抗逆、天然性和无毒副作用等方面具有不可比拟的优势。因此已经成为肥料界发展的趋势，早在2000年就引起了业界广泛的关注。
该技术要求：通过全新的肥料的工艺，在低温条件下使马尾藻所有的内含成分全部溶出，保留其全部固含的生物活性成分，保证马尾藻中的所有活性成分不被破坏，并将大分子多糖切割降解小分子具有良好植物活性的可被植物直接吸收利用得寡糖物质，通过对小分子寡糖的化学修饰，制备成对植物生理活性更强的寡糖物，生产过程无固/液废弃物产生，可直接被植物吸收利用的马尾藻全营养素系列生物肥料，提高马尾藻原料产品转化率，提肥料生理活性，大田施用农作物亩平均增产10%以上。

深圳市沃科生物工程有限公司
深圳市坪山新区三洋湖工业大道19栋

张志民    13466623195

中药口服液在线质量控制技术
中药传统的质量控制方法是在离线方式下进行的，样品分析过程需要较长时间，分析结果不能及时、准确反映生产过程的信息。采用在线分析和实时控制的检测方法，可快速反馈实时信息，而且操作简单、成本低、可避免测量过程可能带来的污染。在中药质量控制领域，已有用近红外光谱在线定量检测指标成分的报道，但以指纹图谱为基础的中药在线质量控制技术尚无研究报道。

将近红外光谱技术与指纹图谱技术结合，发展成为以指标成分检测和产品整体特性表征为基础的全程智能控制技术，既能对中药有效成分及整体内在质量进行实时测定，又能对生产过程智能控制，保证提取浓缩过程所得的产品质量稳定、均一、可控，从整体上提高中药口服液的质量基础。

中药口服液集成自动化生产线
中药口服液剂型生产过程以单元操作为主，生产效率低，能源不能综合利用，导致生产成本增高、浪费严重，严重制约了产品产能的提高。

中药口服液集成自动化生产线以在线智能质量控制技术为保证通过分离提取精制、灌装、灭菌、检测等关键技术的集成应用，以及生产设备的联线改造，建立中药口服液在线智能控制集成化生产体系，实现对生产过程的自动化、智能化控制。

广州市香雪制药股份有限公司

广州经济技术开发区科学城金峰园路2号

许丹娜      020-22211313
四、机械五金（4项）

人工智能在新型电动葫芦的交互应用

1. 电动葫芦锥形转子电机的闭环调速技术，填补国内空白；
2. 电动葫芦平面移动位置控制技术，以异步机取代双速电机，提高起重机控制水平； 
3. 人机交互的友好操作控制技术，取代按钮式传统控制方式，填补国内起重机人性化控制技术的空白。

新型电动葫芦，控制系统为闭环伺服控制，可实现无级调速及精确定位控制，人性化操纵控制，指标如下：
（1）控制技术适用于32吨及以下电动葫芦； 

（2）电器系统满足起重标准要求；
（3）多点操纵控制，速度连续可调； 

（4）调速范围1:10，天车定位精度正负5mm。

广东超宇起重设备有限公司

广东省梅州市梅江区城北新田福瑞岗

古宏斌     13750072172

无模具不锈钢板全自动开料系统
不锈钢板从卷料开始到开成不同规格钢片能够实现全自动化处理。要求开料速度快，效率高，钢板材料综合利用率高。并具有针对不同宽度钢板和需要的钢片直径大小可以自动计算和排料功能。因采用模具开料技术，则设备系统过大，模具的投入投资很大，并且更换模具时间长。因此最好能够采用更为先进的激光、等离子、高速射流技术替代传统的机械模具开料技术。
全自动抛、砂光机
目前不锈钢制品的抛光和砂光基本以人工或半机械化抛光机、砂光机完成，因此造成企业对熟练员工的依赖，由于近年来熟练员工越来越少，对企业今后发展形成瓶颈。此外由于人工、半机械化抛砂光光容易产生环境污染，对员工身心健康带来不利。

要求全自动抛光机模拟人工抛光的技巧对产品进行自动抛砂光，抛砂光产品质量稳定均匀，生产效率高，而且抛砂光完成过程完全采用密封装置，产生的粉尘可以通过配套的收尘器处理。对环境不会产生污染，而且解决了不锈钢抛砂光过程对员工身心的损害。

广东凌丰集团股份有限公司
广东省新兴县广兴大道东凌丰工业园
陈育贵     0766-2956802
110kV及以上交联电力电缆铝护套采用挤铝设备生产
铝护套挤出设备具有工作压力大、可连续生产、工作温度低可减少对绝缘烫伤的危险等优点。其生产的挤出铝护套相比焊接铝护套具有以下几个方面的优点：一、铝护套气密性能优良：焊接铝护套采用氩弧焊一点焊接，由于铝带切边不清洁过生产时在焊接部位落入杂质等原因，会在焊接部位形成微孔，虽然生产具有微孔检测装置，但无法避免微孔的存在。给电缆运行带来了隐患。挤包铝护套采用一体式挤出，不存在微孔现象，对挤出铝护套进行的100%气密试验无一泄漏，电缆防水性能优良;二、铝护套金相结构稳定：挤包铝护套使用的材料为细化晶粒结构铝锭，铝锭在挤出过程中并没用完全熔化，而是将铝锭加热到一定温度，依靠压铝机巨大的压力使其通过模具挤出，不会改变铝锭晶粒排列结构。铝护套机械强度高，抗拉力和侧压力大;三是电缆弯曲半径小：由于挤出铝护套金相结构稳定，铝护套抗拉力性能优良，加之经过优化轧纹深度和轧纹节距。电缆的弯曲半径约为15倍电缆外径，弯曲次数考虑指标，由于弯曲半径小，大大减少施工费用。
惠州市金龙羽超高压电缆有限公司
惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞
刘松东    0752-6209732   13316372411
五、电子电气（7项）

电磁场与微波仿真技术
电磁场与微波仿真技术主要是通过一些专业仿真软件，在产品设计过程中进行天线系统和射频电路的仿真设计，ANSOFT HFSS和ADS是较为广泛应用的两种仿真软件。

ANSOFT HFSS是基于电磁场有限元方法（FEM）的分析微波工程问题的三维电磁仿真软件。它可以进行微波无源元件的仿真，微波天线的设计，信号完整性设计，电磁兼容问题研究等等。它能够快速精确地计算各种射频微波部件的电磁特性，得到S参数，传播特性，高功率击穿特性，优化部件的性能指标。HFSS可为天线及其系统设计提供全面的仿真功能，精确仿真计算天线的各种性能，包括二维，三维远近场辐射方向图，天线增益，轴比，半功率波波瓣宽度，内部电场分布，天线阻抗，电压驻波比，S参数等。

ADS是在射频，模拟电路设计中常用的大型EDA仿真软件。主要功能有直流仿真、交流仿真、S参数仿真、谐波平衡仿真、包络仿真、大信号S参数仿真、增益压缩仿真、瞬态/卷积仿真等。它可以进行功率分配器、射频滤波器、低噪声放大器、混频器、压控振荡器以及收发信机系统等仿真。

惠州TCL移动通信有限公司
惠州市仲恺高新技术开发区23号小区

张福林  0755-33035563      13500172996

锂离子动力电池保护板电源管理设计
锂离子动力电池通常是通过多节电芯串联或并联或混联来达到电压或容量的要求，多节板的电源管理方案是电性能实现的关键。要求保护板的电源管理做到过充、过放、过流、短路保护以及多位置温度检测，LED指示电量、报警、锂电池电量计量、充电均衡管理、与用电设备功能绝缘检测等要求。

惠州市德赛电池有限公司

广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区16号

原冰梅      0752-2631256
分布式微电源、光伏新能源接入的微电网及配电网的稳定运行分析和控制技术
微网控制系统能快速检测主电网的扰动及电能质量变化并作出迅速响应，提高供电品质；

微网及配网的电压和频率稳定调节，各种分布式微电源的出力通过互相协调与负荷需求动态匹配，并可动态实现微网与主网之间潮流的定向、定量调整。实现降低网络损耗、减少温室气体排放，实现优化运行的目标。

在主电网系统异常的情况下，实现微网快速与主电网分离，并确保微网的稳定运行；在主电网恢复时，能自动无冲击地并入配电主网。

实现微网负荷的动态管理。当微网电力不足等情况下，确保民生负荷、重要负荷的供电可靠性。

光伏并网逆变器和STATCOM技术
基于电力电子的具备AGC功能的光伏并网电源技术。

基于电力电子的，能够实现电压和频率解耦控制的STATCOM技术。

珠海优特电力科技股份有限公司
广东省珠海市香洲银桦路102号
李鹏     0756-2662680
SCDMA专网通信终端技术方案
SCDMA是TD-SCDMA(3G)的技术源头，在市场上先大规模地推广已经成熟的SCDMA系统，可进一步验证TD-SCDMA标准的核心关键技术在大用户群中使用时的正确性和可靠性，缩短TD-SCDMA产品研发和产业化所需的时间，促成TD-SCDMA技术的早日规模应用；先期通过推广SCDMA无线接入系统，还可帮助运营商积累TDD的网络规划、建设及运营的经验， 为促使TD-SCDMA成为3G市场的主导标准奠定坚实基础；通过推广SCDMA无线接入系统，借助全世界最大的中国通信市场，以中国电信业改革后，建设最后一公里无线接入网及农村普遍电信服务为契机，中国的无线及移动通信产业可以摆脱受制于人的被动局面，走出一条制造业和营运业均衡发展的新路，带动大批的通信制造企业生产"中国芯"的通信设备。
TD-SCDMA通信终端技术方案
时分-同步码分多址存取（英文：Time Division - Synchronous Code Division Multiple Access，缩写为：TD-SCDMA），是ITU批准的三个3G标准中的一个，相对于另两个主要3G标准（CDMA2000）或（WCDMA）它的起步较晚。

　　该标准是中国制定的3G标准。1999年6月29日，中国原邮电部电信科学技术研究院（现大唐电信科技股份有限公司）向ITU提出了该标准。该标准将智能天线、同步CDMA和软件无线电（SDR）等技术融于其中。另外，由于中国庞大的通信市场，该标准受到各大主要电信设备制造厂商的重视，全球一半以上的设备厂商都宣布可以生产支持TD-SCDMA标准的电信设备。

　　TD-SCDMA在频谱利用率、对业务支持具有灵活性、频率灵活性及成本等方面有独特优势。TD-SCDMA由于采用时分双工，上行和下行信道特性基本一致，因此，基站根据接收信号估计上行和下行信道特性比较容易。此外，TD-SCDMA使用智能天线技术有先天的优势，而智能天线技术的使用又引入了SDMA的优点，可以减少用户间干扰，从而提高频谱利用率。

TD-SCDMA还具有TDMA的优点，可以灵活设置上行和下行时隙的比例而调整上行和下行的数据速率的比例，特别适合因特网业务中上行数据少而下行数据多的场合。但是这种上行下行转换点的可变性给同频组网增加了一定的复杂性。

侨兴集团有限公司
广东省惠州市汤泉侨兴科技工业园
付昌权     13380670678
500kV XLPE交联电缆及电缆附件的生产技术及设备装备
高压电力电缆的发展必然带动电力电缆附件的配套发展，这是国内需求的必然结果。电缆附件的品种较多，有户外终端、户内GIS终端、变压器油浸终端、普通连接盒、绝缘连接盒、交叉换位箱、接地箱等。终端制造难度大，高新技术含量比电缆本体要高得多，因为电缆整个运行系统中这一部分是个薄弱环节，对其设计制造时要极重视接头部分的电场分布、温度分布、压力分布，绝对消除气隙，模具设计极复杂，材料配方应用也有难度。国外著名厂家如ABB、BICC、ALCTEL、PIERELLI、古河、住友等在附件设计制造方面处于国际领先地位，但他们的产品仅随同电缆本体一起配套供应，并不单独出售。因而必须引进高压XLPE电力电缆附件生产设备及海缆软接头技术等。现在，我国不少电缆公司说能够制造110～220kV、甚至500kV超高压交联电缆，但是有胆量说能制造超高压交联电缆附件的公司极少见。我国各地高压和超高压低下输电线路中使用的交联电缆附件，还是从外国进口，这与我国投入巨大力量开发超高压交联电缆的步伐很不协调。我国已在普及使用110kV交联电缆，220kV交联电缆已经国产化，500kV交联电缆已经制造出成功的样品，并通过了鉴定，可是我们的电缆附件国产化还有时日。因此，研制超高压交联电缆附件是我国电缆行业自主技术开发创新任务的当务之急。
惠州市金龙羽超高压电缆有限公司
惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞
刘松东    0752-6209732    13316372411
六、家用电器（8项）

燃气空调技术
本项目研究的是GHP燃气发动机驱动热泵系统空调（以下简称燃气热泵机），运行时可进行制冷、制热、供热水。其运行原理是燃气发动机带动制冷压缩机运转，制冷压缩机对制冷剂进行压缩，使制冷剂在系统里循环流动，实现了制冷或制热、供热水。
项目完成后达到的主要技术指标如下：
制冷量（kW）45 制热量（kW）53
耗电量（kW）1.5 耗气量（m3/h）3.66
排气量（L）1.65 制冷剂 R407C
燃气输出功率（kW）12.1 噪音（db）55 
CO2热泵技术
研制以CO2为制冷剂，采用跨临界循环的家用热泵热水器，并实现产业化，解决CO2跨临界循环的热力学特性及其应用、跨临界系统的压力安全、控制模式开发以及整机及部分相关部件的制造工艺技术和检测技术问题。

产品主要性能指标达到国内领先、国际先进水平，具体技术指标如下：

额定制热量：     ≥3.5kW（注1）

性能系数（COP）： ≥3.50W/W（注1）

最高出水温度：   ≥80℃

环境温度范围：   －20～＋43℃

广东万和新电气股份有限公司 

佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号
刘萍    0757-28382499
精密、复杂和高档制品的模具设计能力和加工技术
家电产品的档次和附加值的提高，在很大程度上和产品的工业设计、外观品质相关。要提高产品的外观品质，决定性的因素取决于模具。要通过模具提高制品的外观品质，除了模具加工和检测设备的高精度和自动化外（比如采用CNC机床、镜面电火花机、慢走丝线切割机、三坐标测量仪等高精尖设备），更重要的是采用先进的模具设计和分析手段（比如CAE模具仿真分析软件）、运用先进的模具技术和成型工艺（比如气辅注射成型、冷热循环模具注塑成型、热流道模具、高效多色注射和抽芯脱模机构的创新等）。虽然公司已经投入了大量的资金增添高精尖的模具加工和检测设备，但和产品发展的要求仍有一定的差距，特别在模具成型新技术的创新和引用方面还有很大的拓展空间。

新一代控温技术
家电产品其温度的控制方面，主要应用的温控器是普通温控器，其控制精度差，感应时间长，很难满足高精准控制的要求，但是现有高精度的温控器，由于其成本、结构的限制，很难应用于家电方面，特别是小家电上面。

现在小家电产品所用的可调温控器其控制精度在±15K以上,很难满足客户要求，更多的客户要求家电产品的可调温控器的控制精度能达到±5K,甚至要求控制精度达到±3K，在现有家电产品上应用的温控技术均无法达到上述要求。

电木替代材料的研究与黑体纤维的家电应用技术

现在家用电烫斗的隔热底座大多采用电木（PF）粉模压成型零件，这种材料可耐热为150度，UL三项标准均可达到150度，但电烫斗在做裸机跌落（安规测试项目）中易破裂，易碎露出带电体，从而使产品无法符合相应安规的要求；一些高端品牌采用BMC/PI等材料，但这些材料加工运输困难，成本高昻，在中低端产品中无法应用；

如果能有一种新材料，其成本与现在使用的电木相当，而强度和隔热性能又比现在应用的电木要高的话，则其在电热类产品中将得到大规模的应用；更会使整个电热类产品中电器件工作环境得到前所未有的改善。

黑体纤维的最大特征就是整体发热面温度均一，并且具有优秀的节能效果和良好的柔软对应性，其可挠性是其它发热体所无法比拟的。在一定空间内，其温热利用率可达到最佳效果，且具有良好的穿透性、深透性、传递性、保湿性、活化性、安全性和适应性，它也是发射负离子的最佳发射体之一，同时对抗氧化、空气净化(尘埃安静化)、鲜度保持、菌体抑制等都有着良好的功效。

如果能够将经进行技术转化后应用于家电产品上作为加热器件，其节能环保与保键作用，将成为家电行业新的亮点，为人类的健康生活提供保健家电。

广东新宝电器股份有限公司
佛山市顺德区勒流镇政和南路

程永峰     0757-25331725
环保新材料/新工质应用技术
目前，R-11淘汰后，电冰箱发泡剂主要采用环戊烷（含环/异戊烷）、HCFC-141b、HFC-245fa等；家电产品用制冷剂一般有R134a、R410A、R407C、R600a等。环保是世界发展的主题，世界各国逐步出台了淘汰非环保物质的政策和法规。中国HCFCs完全淘汰的时间比原定的2040年提前了10年，并且对HCFCs的消费和生产冻结时间也从原来的2016年提前到了2013年。新冷媒工质、新材料的研究开发，将对家电行业的发展起到极大的促进作用。

环保新材料/新工质技术主要解决产品安全、系统综合性能、能效水平、环保等关键问题，确定技术工艺方案。

家电模拟仿真平台设计技术
针对家电行业的产品特点，基于CAE技术搭建产品设计模拟仿真平台，解决以下关键技术：

1、CAE标准仿真分析流程的固化；

2、复杂装配体的CAE前处理技术；

3、超大规模仿真模型的求解能力；

4、CAE模型与CAD/CAM模型的接口技术；

5、常用家电产品数据库的建立，家电行业专用CAE软件开发技术。

海信科龙电器股份有限公司
广东省佛山市顺德区容桂容港路8号
叶国伟     0757-28361085
新材料（硬质聚氨脂泡沫塑料）的开发和应用
电饭锅是一种极为常见的家用厨房电器，城镇居民家庭的普及率几乎达到100%，每个家庭一般都拥有1～2台甚至更多台电饭锅，而且几乎每日必用。虽然电饭锅的功率不是很大，一般为500～800W，但由于使用频繁，故其耗电量也不容忽视。在一般家庭中，电饭锅的耗电量是其电费开支的一个重要组成，且所占比例一般较大。因此，研究电饭锅在煮饭、保温过程中的节能降耗技术无疑具有巨大的社会效益和经济效益。

然而，研究如何在电饭锅保温过程中节能降耗呢？我们尝试，在电饭锅内增加石棉等保温材料，但由于其实际效果较差而未能广泛应用。电饭锅的控制电路非常简单，若从电路上去研究如何节能不会有太大效果，除非彻底改变加热方式，如采用电磁加热，但其成本及价格在国内将会令人无法接受。

硬质聚氨酯泡沫塑料，简称聚氨酯硬泡，它在聚氨酯制品中的用量仅次于聚氨酯软泡。聚氨酯硬泡多为闭孔结构，具有绝热效果好、重量轻、比强度大、施工方便等优良特性，同时还具有隔音、防震、电绝缘、耐热、耐寒、耐溶剂等特点，广泛用于冰箱、冰柜的箱体绝热层、冷库、冷藏车等绝热材料。电饭锅的节能技术从根本上讲就是提高电热能的利用率、降低保温时的耗电量，从此意义上讲，电饭锅的节能与电冰箱（蓄冷）、电热水器（蓄热）等的节能存在相似之处，因此，现在的技术问题是研究如何将电冰箱上的聚氨酯发泡保温应用到电饭锅上？并希望通过此项技术的研究和应用，使电饭煲能够节能达到10%以上。从而达到保温节能并最大限度的节省成本的目的。

太阳能研究开发关键点与难点

一、太阳能选择性吸收涂层技术关键点与难点

太阳能选择性吸收涂层技术是开发太阳能光热利用产品的核心上游技术，它决定着后续产品性能及价格高低。

太阳能选择性吸收涂层技术主要有如下三种方式：

（1） 喷涂技术工艺

（2） 电镀技术工艺

（3） 磁控溅射技术工艺

喷涂、电镀技术因为吸收发射比（吸收率与发射率的比值）不高，处于淘汰和被替换边缘，磁控溅射技术工艺因为有比较理想的吸收发射比，在太阳能光热产领域属于将要普及应用技术。

目前我司开发的太阳能炊具系列产品，镀膜技术宜采用磁控溅射技术工艺，该工艺技术用在太阳能热水器系列产品已经属于成熟技术，主要运用在全玻璃真空管；但将该技术移植到太阳能炊具系列产品出现如下几个问题：

1、太阳能炊具系列的吸热板为平板铝板、或不锈钢板，这种板材通过目前的真空镀膜设备空间尚有困难，重新开模设计真空镀膜设备有技术风险。

2、太阳能炊具系列吸热板板材长期暴露在空气中，与物体直接相摩擦，镀膜的粘结尚需要进一步强化或改变传统的吸热板材结构方式。

3、磁控溅射成套设备投资大，回收周期长。

二、太阳能与电能的双能源结构匹配关键点与难点

就目前的太阳能炊具系列的加热、吸热结构互相匹配的问题，还存在材料与结构的限制，太阳能炊具系列的核心技术除选择性镀膜外就是保温技术，而保温技术最好材质是聚氨脂发泡技术，但聚氨脂发泡材料不能耐高温，该材料满足不了电加热结构，如果要满足电加热结构就只能采用耐高温的玻璃纤维、陶瓷纤维等保温材料；但是，一旦采用该材料就削弱了太阳能吸热保温方面的性能，两者相互矛盾，要将太阳能与电能高度匹配结合，需要突破保温材料的温度制约，而要突破这一技术难点就是改变聚胺脂发泡材料的技术配方。

珠海双喜电器有限公司
珠海市国家高新区金环东路39号
董娜娜     0756-3630322

七、能源技术（7项）

无汞荧光灯
大家知道荧光灯是目前市场上最节能的光源之一，且价格低廉、质量稳定，但随着人类环保意思的提高，荧光灯最致命的问题浮现出来了，那就是荧光灯都含汞，如何让如此节能的东西生命力延续下去呢，那就是将荧光灯无汞化。

无级调光器
价格便宜的调光控制系统或电源

大家知道白炽灯在全球内马上要禁止了，但白炽灯一大重要的特点就是可以无限级调光，给人们带来舒适的光环境，荧光灯和HID灯不是不可以调光，但调光系统或电源价格高昂，成了老百姓心目中的奢侈品，我们需要一种价格和白炽灯调光开关相当可以用于所有荧光灯或者部分HID灯的调光器。

   惠州雷士光电科技有限公司
惠州市汝湖镇东亚村委会石桥头（雷士工业园）
黄焕军    0752-2786653   （江工：0752-2786942）
大功率电弧炉专用高效长寿节能铜冷却设备应用技术
利用大功率高温电弧炉炼钢的技术在国内外方兴未艾，其电炉功率高达30—125MVA，但在国内，因受技术条件限制，大多采用中小型电弧炉冶炼钢、铜及铜合金。电弧炉的发展趋势如同炼铁高炉一样，朝着大型化方向发展，国内一些冶炼企业也开始逐步引进国外先进技术装备，以缩短与国外发达国家的差距。传统的电弧炉专用设备采用铸铁或钢材制作，因导热性能所限，且炉内热流特大和高温集中等原因，造成电弧炉寿命很短，影响产品产量质量和经济效益。

伴随着电炉逐步向大型化方向发展，在国内金属冶炼领域将有着广泛的前景。作为全球规模最大的冶金新型铜冷却设备专业制造商，我公司与北京科技大学合作研制的铜冷却设备，在炼铁高炉上已经成功推广应用二十年。传统的炼铁高炉专用冷却设备也是采用铸铁制作，因导热性能一般，使用寿命只有7-8年，而铜冷却壁具有高强高导的特性，能将高炉寿命大幅度延长到15-20年。

为适应冶金行业技术发展需要，我公司急需研制大功率高温电弧炉专用铜冷却设备，包括电炉炉盖、压力环、铜冷却环、电极夹头、电极冷却套、隔热罩等，并由此进入电炉铜冷却设备制造领域，在国内外大功率电炉上推广应用，在设备技术上突破并领先其他竞争者。该产品因具有节水和节能减排、增加产量和高效长寿的优点，有广阔的国内外市场前景和经济效益。

中国是世界钢铁生产大国，钢产量约占全世界的40%，其中有大量的电炉设备，因耐火材料炉壁寿命短和对产品有污染等原因，一直是钢铁界头疼的技术难题，急需攻克该项关键共性冷却技术，开发全新的高效节水和节能减排冷却设备，以适应行业发展需要。目前，国内外还没有同类项目开发的报导。

该全新节能减排设备应用技术不但可以用于电弧炉，还可以用于所有高温特大热流冷却的场合，该设备的开发具有显著经济和环境效益。

汕头华兴冶金备件厂有限公司
广东省汕头市金平区大学路荣升科技园
杨小姐     0754-82526192
分布电源及微电网的接入技术
分布电源通过微电网方式接入主网系统，整个微电网对外是一个整体，通过一个主隔离开关和主电网相联。分布电源及微电网的接入技术，重点要解决微电网接入和安全运行，确保能源流信息流的畅通。

正常状态下：微电网与主电网并网运行，向微电网负荷提供电能。

主电网故障：微电网自动切断联络开关，独立运行，通过内部负荷调整实现供电。

故障解除：主电网故障解除后，微电网平滑过渡到与主电网并网运行状态。

微电网接入控制技术拟采用恒功率注入/输出控制模式，保证微电网接入的稳定性和可靠性，确保微电网内负荷变化时主电网与微电网之间的传输功率为恒定值。

配电网智能自愈新技术研究
1、新型配网的智能自愈技术

随着配电网保护及高速通信技术的发展，在对供电质量有特殊要求的重点区域将试点配电网络环网接线、多电源并列的运行方式，为了确保重点电力用户的高可靠性、高品质供电，同时实现配电网的高效运行，需要研究新型配网的智能自愈技术，从而实现新型配网的快速、无停电的故障隔离和网络重构。

2、新型配网的自愈预防技术

研究、应用新型智能传感技术及装备，借助通信及监控系统，实现对配电设备的在线监测、在线诊断，掌握设备的运行状态，实现配电设备的故障预警功能，把问题解决在故障发生之前。

珠海许继电气有限公司
珠海市南屏科技援屏北二路12号
郭丽霞    0756-8680222
冷凝锅炉、生物质锅炉、循环流化床国际先进技术
循环流化床锅炉热电联产对于保护生态环境和节约能源具有重大的现实意义和深远的历史意义。

水冷旋涡内循环流化床锅炉的主要技术特点：
1、煤种适应性强，可燃用优质煤、劣质煤、煤矸石、油页岩、链条炉渣、造气炉渣及生物质燃料（如蔗渣等）。
2、低温分级燃烧，氮氧化物生成量少。实验研究表明，煤的燃烧温度在850℃-950℃之间时，氮氧化物生成量最低。
3、易于炉内直接脱硫，脱硫效率高。在炉内直接加入脱硫剂（如云母、生石灰等），可实现炉内直接脱硫，钙硫比1：2时，脱硫效率可达80%以上。
4、再浓相区布置一定数量的埋浸受热面（埋管），使锅炉出力受循环倍率影响较小，锅炉出力稳定。
5、锅炉负荷调整灵活，可在30-110%负荷范围内调整，运行操作简便。
6、水冷旋涡内分离器，分离器耐火涂层坚固（有水冷壁、膜式壁的保护），不宜脱落，使用寿命长，维修简便。
7、低床速（≦3.5m/s）、低循环倍率（1-6倍），烟气携尘量低，对锅炉尾部受热面、烟道、除尘器、引风机等磨损轻，锅炉大修周期长，锅炉的整体寿命长。
8、启、停简便，压火时间长，最长可达18小时以上。
9、灰渣可综合利用，例如作水泥原料、制作建筑砌块等。

广州贝龙环保热力设备股份有限公司
广州市白云区民科园863中心大楼501室
杨帆     020-86050435     13642334253
10kV级户外可拆卸自动脱落避雷器
一种全面取代现行避雷器装置的方案。被市场接受。

主要特点：可带电拆卸操作（减少高压线路停电），避雷器元件故障时会自行脱离电网，避免事故扩大。

主要技术：原理设计；避雷器本体；脱离器设计。

产品发展中急需的技术：脱离器的动作可靠性；避雷器本体工艺质量。

脱离器：检测方法，动作可靠性需要改进，可能涉及原理的变化。

避雷器：涉及绝缘材料配方工艺，氧化锌压敏材料的配方工艺的稳定及优化。

江门市集雅电器有限公司

广东省恩平市大槐镇北郊工业区

侯宝玲     0750-7273273
八、化工（5项）

α-蒎烯光敏氧化合成紫苏醛类系列香料工艺技术研究与产业化
目前国内通常采用的二氧化硒氧化法存在反应副产物多产率低、二氧化硒有毒和过氧化物浓度高存在安全隐患等问题，环氧化也与之类似存在氧化产物多、后处理麻烦、产率不高的问题。如何改进氧化方法和条件，以提高各种氧化反应的产率有待进一步的研究。

光敏氧化法是一种较新的氧化方法，光敏氧化反应技术是以光化学反应理论为基础，利用光电子激发反应底物，尤其是利用200～700nm范围内的高能光电子激发具有发色基团的物质，使物质基活性增加，使化学反应容易发生，可出色地完成一般热加工方法所不能或难以完成的合成、改性反应。光敏氧化反应具有独特的反应专一性、多功能性和高度的选择性，后处理容易，消耗能源少，设备紧凑的优点。

技术指标：（1）光敏氧化的转化率达到90%，桃金娘烯醛得率达到75%，桃金娘烯醛产品质量达到国内同类产品质量指标，含量达到95%，桃金娘烯醇达到95%。（2）催化裂解的转化率达到85%，紫苏醛的得率达到80%，系列产品达到国内同类产品质量指标，紫苏醛产品含量达到95%，紫苏葶产品含量达到99%。

广东华林化工有限公司
广东省封开县江口镇三元西路51号
罗锐群     0758-6711165
纳米碳酸钙碳化反应自动控制技术
1. 获得精确、耐用的PH值或电导率在线传感器

2. 获得便宜、耐用的电气阀门

3. 简单实用的编码程序

4. 将以上进3者结合建立碳酸化反应自动
5. 控制系统
海洋生物农药——氨基寡糖深度开发
寡糖素作为一种纯生物制剂，不但具有广谱的抗菌

性，且具有激活植物的生理生化机制，具有植物生长调节功能和一定的肥效，属无公害海洋生物农药。主要用于防治用常规化学杀菌剂易产生抗药性和防治控制效果不理想的作物特殊病害，如晚疫病、枯萎病、黄萎病和病毒病等，以其高效、无毒、无害、无污染可安全降解等特点而具有广阔的应用前景。国内外制备氨基寡糖素常用酸解法、发酵法或酶解法。但国内由于技术原因，近期都难达到工业化生产水平。

项目要求：通过全新的制备方法，建立高浓度壳聚糖溶解体系与寡糖结构化学修饰方法，解决氨基寡糖素生物农药生产过程中转化率低，生产周期长，工艺复杂等问题并提高产品生理活性。开发氨基寡糖素生物农药产品1个，产品分子分布聚合度，6～8个糖占75%以上，产品有效含量达到0.5%，病毒病防治效果60%以上，增产效果达到10%以上。

深圳市沃科生物工程有限公司
深圳市坪山新区三洋湖工业大道19栋
张志民     13466623195
免洗型无卤波峰助焊剂

	项目
	要求
	方法及依据

	卤素含量
	游离卤素（以氯计）：＜500ppm(固形物中含量)；总氯＜900ppm, 总溴＜900ppm, 

总（氯+溴）＜1500ppm。
	BS EN 14582

	铜镜腐蚀
	没有明显穿透腐蚀。
	IPC-TM-650

	铜板腐蚀
	无明显腐蚀。
	IPC-TM-650

	扩展率
	＞90mm2
	IPC-TM-650

	绝缘阻抗
	＞100MΩ
	IPC-TM-650

	电迁移
	1. IRfinal ≥ (IRinitial)/10，在一个偏压状态下，平均绝缘电阻应当不降低1/10。

2. 无电化学迁移（细丝生长）使导体间距减少20%。

3. 无导体腐蚀；纹状导体一极较小的变色是可以接受的。
	IPC-TM-650

	离子残留
	＜1.56μg/cm2（以氯化钠计）
	JIS-Z-3197

	残留
	残留透明、均匀、平整、光滑，且是良性的。
	IPC-610-D

	透锡性（针对双面板）
	≥75%
	IPC-610-D

	锡珠
	少，焊锡球被固定 / 覆盖，不违反最小电气间隙。
	IPC-610-D


免洗型无卤包芯锡丝助焊剂

	项目
	要求
	方法及依据

	卤素含量
	游离卤素（以氯计）：＜500ppm(固形物中含量)；总氯＜900ppm, 总溴＜900ppm, 

总（氯+溴）＜1500ppm。
	BS EN 14582

	铜镜腐蚀
	没有明显穿透现象。
	IPC-TM-650

	铜板腐蚀
	无明显腐蚀。
	IPC-TM-650

	扩展率
	＞90mm2
	IPC-TM-650

	绝缘阻抗
	＞100MΩ
	IPC-TM-650

	电迁移
	1. IRfinal ≥ (IRinitial)/10，在一个偏压状态下，平均绝缘电阻应当不降低1/10。

2. 无电化学迁移（细丝生长）使导体间距减少20%。

3. 无导体腐蚀，纹状导体一极较小的变色是可以接受的。
	IPC-TM-650

	离子残留
	＜1.56μg/cm2（以氯化钠计）
	JIS-Z-3197

	残留
	残留少、透明，且是良性的。
	IPC-610-D

	飞溅
	无。
	———

	烟雾
	少，气味淡，环保。
	———


广州瀚源电子科技有限公司

广州高新技术产业开发区科学城南云二路58号
杜经理      020-22009150    13922171082
九、汽车工业（7项）

汽车空调智能化电控系统的研究开发

在当前人们对汽车空调舒适性要求越来越高的同时，汽车空调系统也越来越趋于自动智能化控制。近几年来，我企业在汽车电子以及汽车空调电子控制方面已投入一定的精力和资金，但原有的研究基础比较薄弱，为进一步加强企业在汽车电子以及汽车空调自动化控制方面的研究、让自动空调控制器的设计与空调的设计不再脱节、进一步优化当前自动空调系统操作方便性、服务舒适性，缩短自动空调的开发周期等诸多前提下，企业急需解决如下关键技术问题：

汽车电路CAN总线技术；

汽车空调系统与汽车电路系统的通讯技术；

汽车空调自动控制系统控制器研究以及设计等。

直流电动空调和交流变频电动空调关键零部件的研究开发

众所周知，大力发展新能源汽车是当前我国实现能源安全、环境保护以及中国汽车工业实现跨越式、可持续发展的迫切需要，国家在政策和财政上都给予了大力的支持。我公司已全面投入直流电动空调和交流变频电动空调的开发，并已开发出多款样机，其中多款直流电动空调产品已经批量远销海外，交流变频电动空调已在国内多个主流客车厂家试装。不过由于目前整个行业所限，诸多关键零部件在技术、工艺、质量、生产上还存在很多问题，急需改进并形成产业化，以应对日益急速增长的新能源汽车市场的需求。企业急需解决如下关键技术问题：

直流电机的节能降耗及稳定性可靠性研究；

直流电机控制器的稳定性可靠性研究；

交流变频电动压缩机运用于客车上的适用性可靠性研究；

交流变频电动空调控制器的稳定性可靠性研究等。

劲达技术（河源）有限公司
广东省河源市明珠开发区力王大道1号
郭冬青    0762-2229336
力学性能CAE分析软件
与汽车主机厂进行同步开发受力件，按客户要求设计出零件3D图，零件能否使用，要先进行受力分析，给出零件的受力条件，再判断零件的强度、刚度是否合适，这需要专业的CAE软件、小型工作站、懂应用的工程师，这是我公司目前急需的。

用于金属厢体的保温涂料
希望寻求一种涂料涂于金属厢体表面后，能有效隔断内外温度的传递，确保厢体温度。

涂料可以直接喷涂在厢体内外表面，粘附性好，耐寒抗热，与普通的汽车金属油漆不产生化学反应。

低噪音发电机
寻求不同功率的低噪音发电机，不同动力源的低噪音发电机，以提高产品质量和降低对社会的噪声污染。

再希望低噪音发电机的体积与普通的发电机的体积相差不大，能在严寒酷热环境下正常工作，在缺氧的高原地区工作时的功率损耗能满足标准要求。

广东康盈交通设备制造有限公司
顺德区伦教联合工业区工业大道
余棹     0757-23626269
轴承套圈冷辗精密成形技术研究及其产业化
冷辗精密成形技术与锻造制坯-车削加工工艺相比，轴承环冷辗扩精密成形提高材料利用率20%～30%，提高生产率7～10 倍，降低生产成本20%～30%，提高轴承使用寿命3～5。项目主要研究被加工工件内在质量及成圆误差与辗扩力、进给速度以及辗扩比等的内在关系，提出一种渐进式精确控制零件冷塑性变形的方法。在理论研究的基础上，设计出包括精密进给系统、精度过程控制系统，数控系统及双参量检测等各技术环节在内的精密数控冷辗装备整机。
混合动力汽车用轿车轮毂轴承单元轻量化设计制造关键技术研究
混合动力车是现今全世界汽车业共同研究的课题，轮毂轴承是混合动力汽车关键零部件之一，对混合动力汽车的轻量化、安全性、舒适性及经济性具有重要影响。本项目计划将理论研究与实验检测紧密结合起来。理论研究阶段贯穿项目全过程，包括：运用数值优化技术开展多目标优化，实现整体性能最优。运用有限元分析技术开展优化设计，研究降低最大应力、减轻重量、提高整体强度和刚性的设计技术。轻量化轴铆合轮毂轴承单元优化技术研究。综合研究结果，提出满足轻量化、高可靠性、高强度和高刚性要求的轿车轮毂轴承单元开发策略并应用。实验阶段包括：基于研究结果，开展产品设计和试制、试验检测分析，提供样品供台架、实车行驶测试评价。

韶关东南轴承有限公司

广东省韶关市西联开发区

刘彬     0751-8109780
十、环境保护（3项）

合理燃烧与清洁排放技术
1、 燃油供给系统零部件的技术升级，具体有：
· 高压油泵（单体泵）泵端压力，由目前的35 MPa，提高至120 MPa以上；

· 喷油嘴偶件采用P系统，由4孔、5孔向6孔过渡，孔径由0.28mm减小到0.18mm左右；流量系数达到0.7以上；喷射压力提高等；

· 与上述燃油系统配套的活塞燃烧系统改进设计，气道涡流强度合理改善，配气系统匹配等。

2、 尾气处理系统，针对颗料物（PM）、HC+NOx排放的催化处理等。
薄膜电阻高阻靶材开发及应用
目前,在行业内,高精度片式电阻器的产量最大为精度1%和0.5%产品,绝大部份企业采用厚膜印刷技术进行量产。而采用薄膜技术制造的高精度片式电阻器其稳定性能和可靠性能特别优秀,产品最高精度可达万分之一, 但由于项目投资巨大,技术封锁严密,因此,该高端产品的生产技术仍被少数几家欧美和日本厂所垄断。随着电子产品设计不断地升级,发展薄膜电阻技术是片式电阻器企业提升产品精度的重大技术方向。目前，我司薄膜电阻高阻靶材的选取严重滞约了该技术的发展，迫切需要解决此问题，以加快风华薄膜片阻全系列产品的产业化进程。

开发薄膜电阻高阻合金靶材，性能需满足以下要求：
1、溅射薄膜方阻：1~5KΩ/□（膜厚50nm以上）；
2、电阻温系数TCR：≤±25PPM/℃；
3、高温储存：125℃放置1000h，阻值变化率△R≤0.2%；
4、70℃耐久性：70℃额定电压，1.5h通，0.5h断，1000h，△R≤0.2%；

5、稳态湿热：40℃±2℃，90~95%RH，1000h，△R≤0.3%；

6、温度循环：-55℃~150℃，100个循环，△R≤0.25%；

研究方向可包括但不限于：
1、薄膜电阻靶材的配方研发，靶材成份：Cr/Si，Ni/Cr/Si，Ni/Cr/Al/Si，Ni/Cr/Al/Ta等；

2、研究磁控溅射薄膜工艺技术及应用，如溅射电流、真空度、反应气压比例参数配合等。

广东风华高新科技股份有限公司
广东省肇庆市风华路18号风华电子城
赵仰卫    0758-2865580

步固定化生物膜除磷技术
生物脱磷主要是在厌氧条件下释放磷和在好氧条件下蓄积磷的作用，这就要求反应器在好氧和厌氧的环境下交替地运行，然后通过富磷剩余污泥的排放实现磷的去除。但水星环境拥有完全知识产权的“淹没式固定微生物污水（无污泥产生）一体化系统”由于在实际运行过程中无污泥排出。系统内的总磷去除主要是通过生物的同化作用及接触氧化填料和滤料的截留实现部分去除。若要达到回用水水质要求，需要同步固定化生物膜除磷技术。

同步固定化生物膜除磷技术有别于传统的生物除磷或化学除磷技术，是在原有的固定化生物膜基础上，通过培养新型的絮凝微生物，利用微生物的活性将磷通过絮凝过滤或沉淀的方式去除，在工艺流程上与有机物及氨氮等污染同步达到去除目的。

惠州市水星环境工程有限公司
惠州市江北双子星国际商务大厦A座8楼
蓝巧武    0752-2365193
十三、照明行业（4项）

LED光源的散热
散热是LED灯要重点解决的问题。LED是冷光源，不象白炽灯那样产生灼热的高温，但是，LED本身耐温能力比较差，所以必须将发光管工作时产生的热量有效的散发到空气中去，保证芯片工作在安全的温度环境下，这样LED灯才能真正的体现出长寿命的优势。

　　LED的管芯和涂覆的荧光粉都是在几百度的高温条件下生产出来的，本身有一定的耐温能力。但是，LED的外壳和管芯之间存在热阻，这个热阻使LED在使用时外壳和管芯之间出现温差，管芯的温度会高于外壳温度。

由于发光管生产技术的进步，大功率发光管内部的热阻越来越低，目前1瓦的发光管的热阻普遍在15度/瓦以下，也就是说，给1瓦的发光管加1瓦的电功率，管芯比管壳的温度只高15度。按照目前发光管管芯材料的耐温水平，管芯温度不超过150度就能长期安全的工作。这样推算，外壳温度135度时可以安全使用。但是，由于外壳封装材料的限制，实际使用中的管壳温度最好不超过70度，这样管芯温度只有85度，发光管的透明封装材料也不会快速老化。长期稳定工作没有问题。因此，没有必要将半导体灯工作时的温度降得很低，但必须减小发光管外壳和灯体外壳之间的热阻，这样就可以以比较小的体积和比较低的成本生产稳定工作的半导体灯。
要有效的散热，减小灯的体积和生产成本，灯体必须有合理的散热结构。问题是怎样合理的把发光管产生的热量传导到外壳上，怎样有效的增大外壳和空气的接触面，并且有利于空气在外壳表面上的流动，就是灯体热结构设计要解决的问题。

佛山市顺德区奥能电工器材有限公司
顺德大良五沙工业园新辉路18号
蔡建平    0757-22320379
机扬助航灯自动监测定位系统
为了实现对机场助航灯系统的自动检测定位，以适应苛刻的工作环境和电磁辐射的严格限制，使产品能在不同机场应用，解决现有机场隔离变压器电感量各不机同及无法进行高频波耦合的障碍，并解决现有机场调光器端信号检测及隔离变压器次级取电的困难，本项目研发的内容主要在于利用原有的调光系统设备和电缆，根据机场助航灯光调整系统和布线特性，设计一套基于精密时间同步，接入适配，分组管理，综合数据库，模糊运算，总线组等机场助航灯监测系统、系统由灯芯检测模块SM、分组处理器SU、管理中心SS组成。

汕头市广通电信设备有限公司

汕头市潮阳区棉新大道后双园工业区

魏友强    0754-83892531
LED驱动电源技术
若采用恒压源来驱动，输出DC电压是恒定的，而每个LED的V值有偏差，使流过LED的电流不平均，从而使LED的亮度也存在一定的偏差。

所以，要获得预期的亮度要求，并保证各个LED亮度，色度的一致性，同时，为了避免驱动电流超出最大额定值，影响其可靠性，LED须采用恒流源技术来驱动。

能与LED特性相适应的长寿命、高可靠性恒流驱动电源是设计的难点。

灯具反射器的设计技术和生产制造技术
灯具反射器的设计技术和制造工艺是照明产品的一项关键技术，在我国处于起步阶段，而灯具本身的结构设计和制造技术则已基本达到了国际较好的水平。在国家级建设项目上，国内产品虽然具有成本优势，但往往无法成功竞标，其原因大多因为灯具的配光曲线不能符合设计师的特殊要求，或者在反射效率上存在明显差距。例子是：国家博物馆，体育场馆和洲际酒店等等。

长期以来自制产品一直不能成为专业产品得到采纳，然而照明产品是一个使用量极高的产品。

我们一直希望获得此类技术和达到高水准的灯具反射器制造能力，既能使中国产品在全球和国际顶级品牌竞争，又能用自制产品取代进口产品，降低用户使用成本，达到普遍提高能效满足低碳要求。

这些技术包括仿真设计软件，配光测量仪器和设备，工装数控加工机床，母材冲切机床，高精度旋压机床和镜面镀装生产设施。以及配套的技术培训，进修等专业教育训练。

灯具反射器的设计技术和生产制造技术
灯具反射器的设计技术和制造工艺是照明产品的一项关键技术，在我国处于起步阶段，而灯具本身的结构设计和制造技术则已基本达到了国际较好的水平。在国家级建设项目上，国内产品虽然具有成本优势，但往往无法成功竞标，其原因大多因为灯具的配光曲线不能符合设计师的特殊要求，或者在反射效率上存在明显差距。例子是：国家博物馆，体育场馆和洲际酒店等等。

长期以来自制产品一直不能成为专业产品得到采纳，然而照明产品是一个使用量极高的产品。

我们一直希望获得此类技术和达到高水准的灯具反射器制造能力，既能使中国产品在全球和国际顶级品牌竞争，又能用自制产品取代进口产品，降低用户使用成本，达到普遍提高能效满足低碳要求。

这些技术包括仿真设计软件，配光测量仪器和设备，工装数控加工机床，母材冲切机床，高精度旋压机床和镜面镀装生产设施。以及配套的技术培训，进修等专业教育训练。

惠州市西顿工业发展有限公司
惠州市惠城区水口镇东江工业区祥和西路A17号
李林波      0752-2308090  13380685198
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